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“ SERVICE KITS *L'ssterisco denota icambi normall, Sl conaliglia di mantenere scorte
. =SERVICE-AUSRUSTUNGEN adeguale alle asigenze della menulenzions.
. “TROUSSES D'ENTRETIEN
% H Nel ordinazione di ricambi cRare § numero di modelio dell wtensile,
Part No. oty I numero di matricola & quello di catalogo del pezzo.
Desoutier Limited. London NW® 6ND
(:“" :g’ : * Inpaive ouvnihoptva eidn (wpdynia) yia avuxawdowon. Dog
:n:: 1 9; 1 ovvigwvjpe va wipeie apxewd andBepa and wa eibn nov xpeidlovum
350353 {  (hem 20) 1 avukardewaon.
RemNo. PartNo. Quy ftem No.  Part No.
No. Article Référence QW  No. Article Référence Qté (Rom 32) 1 Wovithou wv epyalelou, wov apifpé ouipds xai tov apifys
1 349503 1 9 340073 1 avialaxuxod.
$ BSP 10 355923 5 fom 5 1 v
1 349513 1 11 155623 1 350343 {llom 1:” 5 betekent normale reserveartkelen. ﬂol vom:nl sanbeveling om
3 NPT g2 8843 1 {Rom 12) 1 voldoende voor onderhoudsbehoofier: voorradig te hebben.
2 103082 1 13 49443 1
(1442014) 14 205483 1 D bestelling van reserveonderdelen geel alijd modeinummer,
(1443024) -8 203423 1 valgnummer en reserveonderdeeinummer van hel werksg op.
2 20042 1 10 349033 1 * indicates normal replacement tems. R is recommended that
* Indikerer normale udskifiningsemner. Del anbefales athave rigelige
Hotion Aol S adequate stocks are held for servicing requirements. fosyninger af dele (k brug | forbindelse med eRersyn.
(1443004) -19 203713 1 Alvays quote 0ol model number, serial number and spare part Opghv
4430 mber derin afid det korokie vearkisjsmodeinummer, serienummer og
g 4430::; 3? glm: : n whon or 0 opases. ressrvedelsnummer ved bestilling af reservedele.
3 349540 1 "22 307793 1 * bedeutst normale VerachleiRells. Es empflehit sich eine
. la reservodeler. Det anbefales ai lilstrokkelig antall
{1443014) =23 268513 1 angemessens Menge fir Wartungszwecke aul Lager zu halten. Angl nomma
249553 1 24 307753 1 reservedeler holdes pd lager.
(1443024) 25 307703 1 Bel der Destellung von Ersatxteilen, bitte immer angeben:
249563 1 26 345163 1 Typonnummer der  Bohrmaschine, Werknummer und  Vodbeatlling av delor md man ailéd oppgl verkdeysts modeli.
(1443034) 27 349403 1 Ersatzteinummer. seriers. og reservedelens nr.
?:m) ! ';: :g:);gg : "= Le symbole astérisque {*) indique des articles de rechangs * Utmdrker normala reservdelar. Vi rekommendersr att dirickiigt
4503 1 30 349063 1 normaux. Il est recommandé d’en conserver des stocks sufisants  2nial lagras (dr serviceAndamal.
24945:;?4) . :.!3; 95;:;::: : pour assurer Wires les opérations d’entretien courant. U altid Jefinummer, serlenummer samt
(1443074) 23 307773 1 Lors de la commande de plces de rechange, toujours cller le  "e3@rvdelens nummer vid besiAlining av reservdelar.
349003 1 4+ BSP numéro de modéle de Foutilage, 30n numéno de série et ke numéro -
! Viktan tavafiistin varaosiin. Suositislernme, etth ritivik madrid
. 24430040“3 ) ; 3 gmNPTs 1 de rélérence de chaque pidce de rechange. pldethin varastassa hookola rpon v m o
- 33403 1 M4 501573 1 * Indica slementos de reposicidn regular. Se recomienda eneruna
6 349423 1 s 355423 1 centided adecuads de los mismos en reserva a efecios de leﬁ'::m :"::‘m“" ar]unumom]nvnmlmn numero o sina
7 355613 1 2 54853 2 manienimiento. mainfava Flatlacasa
] 285503 1 37 373433 1
(1443034) Alencargar plezas de recambio, slempre debe Indicarse st nimero
(1443044) de modeio de la herramienta, su nimero de serle y ol nimero ds la
(1443064) pieza de recambio.
(1443074)
(14423004) * Indica lens que sdo substituidos regularmente. £ recomendado
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que esloques adequados sejam mantidos para requisitos de
manutengio.

Che sempre o nimearo do modélo da ferraments, niimero de série,
o nimero da peca accesdria quando pedindo acesadrios,

20l 19

Part No. 350383 [ssue 2 7.94



=2 AirToolPro.com by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987 1-800-353-4676 =

T

Desoutter Limied. London NW$ BND

ANVANDNING
Denna produid &r avsedd IBr borrning av hill,
ALLMANT

Rekommenderad ingingssiang

e

e

©@—emm

Smbrning
Komreld smidning ir av avgirande betydelse #r maskinens

maximaia prastanda och en lults ningsapparat skalt kopplasin i
systemet 5« Aot Anvind ISO VG 15.
Date
Max. lufttryck Pmax = 8,3 bar
Minimak k Pmin= 2 bar
Ljudiryckaniva (dBa) 78 ra. CAGI-PNEURCP Test
Vibrationsnivh (m/sek?) < 2,5 re. 1SO 866271
Vit
0.08 Kg {C220-P-22600)
0.75 Kg (C22-P-6800
C22-P-3300
0.83 Kg (C220-P-12400)
C22-P-2000
C22-P-1000
C22-P-500)
TILBEHOR
Ef stort Bibohdraprogram athr i 1brfogande och lmpliga delar av

det bls vijas ur Desoutiers tillbehdrshalalog

Printed In England

A\ vanmmng

BORAIA ALDRIG ATT ARBETA MED
MASKINEN UTAN ATT FORST HA LAST
OCH FORSTATT
SAKERHETSFORESKRIFTERNA FOR
TRYCKLUFTSDRIVNA BORR-OCH
GANGMASKINER, TRYCKSAK

NR 354343

ANVISNINGAR FOR DRIFTEN

1. Maskinema har en asiv pAdragstunition. Med en [Ren
dragarOrelse erhalls dinds an 1dg hastighet, som kan vara
mplig att anviinda vid anborrning av eft hil.

2.  Anvind altid on skarp borr, som fAr arbeta med ritt hastighet.

SKOTSEL OCH UNDERHALL

ERFORDERLIGA VERKTYG
Bestiiningsnummer Besiatvning Antal
75938 Kil 2
277343 17 mm insexnyckel 1

1. Service pA maskinen skall utfdras var tusends
anvindningstimme.

2. Alla viidmoment giNer ¢+ 10 %.

3. Byt eofter behov alia O-singar, lager och rotorblsd. Se
servicesatserna.

4.  Nirkomponenter, s
de relevania sikerhe

medel mad mera bortskaffas, se tif att
tghrdoma utfdrs,

Copyright 1984, Desoutter, London NW9 S8ND, Storbritennien.

Al icks-aukdoriserad anvindning eller koplering av innehiliet efler del
dirav 8r fdrbjuden. Delta gélNer specielt 10r varumdrken,
modeltheteckningar, komponantnummer och ritningar.

Anvind endast originaldelar. Skador elier funktionsstdmingar, som

vdllas av st andra delar anvinds omfattas inte av garantin eller
produktansvarel.
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ANDKAPAN (POS. 12}
SKALL PRESSAS M {
03 LAGERHUSET | OEN

0z AN TNING, SOM ANOES
AV PILEN “A", TLL
DET VISADE MATTET

OETTA MATY GALLER SEDAN
LAGRET HAR PRESSATS PA
AOTORN
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TILLSE ATT DEL 27 AR KORREKT
A VARNING | inpASSAD I DEL 16
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Desondlon

Desouter Limited. London NWD SND

p

Dol produldet or konstruert for boring av hull.
GENERELT

AnbefaR innlspssiange
éD:IGmm .
I I

| Im I

or halt avgjerende for & oppnd maksimal ytelse
hnmawl m wismerer bar monieres inn | aystemet
nodstrems Meret Bruk olje av typs ISO VG 15.
Data
Maksimum ufttrykk Pmax = 8,3 bar
Minkmum lufitrykk Pmin = 2 bar
Lydtuykknivd (dDe) 76

Vibrasjonsnivi (mvsec?) <25

re. CAGI-PNEUROP Tesl
Code
re. 150 86621

Yokt
088 Kg (C220-P-22600)

0.75 Kg (G22-P-8800
C22-P-3300

C220-P-12400)
C22-P-2000
C22-P-1000
C22.p-500)

0.83 Kg

Printed In England

) A ADVARSEL

FOR DU BRUKER DETTE UTSTYRET
MA DU LESE OG FORSTA
SIKKERHETSINSTAUKSJONER FOR
TAYKKLUFTBOA OG GJENGEMASKIN
DELNR. 354342

TLBEHOR

En rekke Uibeher kan leveres. Passsnde deler ber velges ut ira
tibehsrakatalogen til Desoutier,

BETJENINGSINSTRUKSJONER

1. Vem'yol uts ressiv
orsllmmuonwt)oua gjer dolmullg ] bmkgf\?grkl:;d

vod lav hastighet med en Men strupedpning. Denne agenskapen
ar spesielt nyttig ndr man pibogynnar en boreoperasjon.

2.  Bruk atitid et skarpt bor og riktig skjerehastighet.

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER
VERKTQY S§OM ER NODVENDIG VED VEDLIKEHOLD
DEL . Beskrivoise Ant

. 27?‘?33403 gxskanlnokkel {17 mm) f

1. Detanbefates i ulfare service pé verkiayef med infervalier pd
1000 drifistimer.

2. De gitte momentverdiens or + 10 %.

3. Utlor nadvendig utskiting av slitte O-ringer, lagere og
rolorblader. Se servicesett.

4.  Flsg aitid akiuele sikkerhotsanvisinger ndr du kaster deler,
smaremidier oav.

Copyright 1994, Desoutter, London NW 3 6ND, UK.

AN uvlovilg bruk eller koplering av innholdet eller deler av det er
forbudt. Dette gjeider smrlig veremerker, modelibetegnalser,

deinummer og legninger.
Bruk bare godijernte deler. Ale skader aler funksjonafell som skyides

bruk av deler som lkke or gadkjent, dekkes ikke av garentl- sller
produktansvaret.
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Freut

PRESSET PA ROT

,;,“__.'4/////‘

DISSE MALENE GJELDER
ETTEN AT LAGERET ER

RORLOKK (DEL NA.1D)
SKAL PRESSES NN |
LAGERHUSET | DEN
AETNINGEN SOM PR A
VISEN. OVERHOLD
ANGITTE MAL

= NN e

e

OREN
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A ADVARSEL

KONTROLLER AT DEL 27 ER
RIKTIG FESTET TIL DEL 16
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Desoulier Limiled. London NW9 GND

ANYENDELSE
Defle produld or konstruerel ti boring af huller.
GENERELY

Anbefalet indsugningsalange

%:m
| Nl !

I Im |

Smerng
smaving or algerende for, at der opnds don bedste ydelse
mod v% og der bar momeres ot kftsmerespparati aya’fomot

Brug ISO VG 15,
Dets
Pmax = 8.3 bar
Minimat lufiryk - Prin = 2 bar
Lydtrykaniveau (dBa) 76 re. CAGI-PNEUROP Test
Vibrationsniveau {m/sek?) <25 re. I1SO 806621
Vet
0.68 Kg (C220-P-22000)
0.75 Kg (C22-P-0800
C22-P-3300
0.83 Kg (C220-P-12400)
C22-P-2000
C22-P-1000,
C22-P-500)
TILDEHON

Der ths on rwike Wboher, de passende dele vesiges a
Desoulier's ioherskatalog. i pa

Fl
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/\  ADVARSEL

GENNEMLES 0G FORSTA
SIKKERHEDSVEJLEDNINGEN TIL
TRYKLUFTBOR OG GEVINDSKARERE,
FOR DETTE VARKTGJ ANVENDES.
DEL NR. 354343

BETJENINGEVEJLEDNING
1. Ve ome or udstyret med aslv virkning
glve"r":\’wlghod forlav ha sp{midhbning, hvlkol

or ideeht ved borearbejdets ahﬂ.
2. Brug alid el skarpt bor ved den rette skesrehastighed.

VEDUGEHOLDELSESVEJLEDNING
PAKR/AEVET YEDLIGEHOLDELSESUDSTYR

Del nr, Besiaivelse Antel
75820 Kile 2
277343 Sekskantnegle 17 mm 1

1. Veridsjot eflerses med mellermium pd 1000 driftstimer
2. ANe momential or £ 10%.

3. Udskit "O"-ringe, le rolorblade efer behov. Se
sarvicesafiene. go jor 09

4. Nirko ar, sSmavemidier osv. ammmum
dolmal'lg:s. al de rolevante sikerhadstoranstal
overholdes.

Copyright 1994, Desoutter, London NW$ 6ND, UK.

indh.oldet eller on del deraf ma ikke anvendes sller kopieres uden
tiladelse. Dette gmider | serdéleshed varema rker,
modelbelegnelser, deinumre og tegninger.

Brug kun originale dele. Beskadigelse afler avigt som feige albrug al
uoriginale dole er ke dmkket af garantien eller produktansvaret.
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SLUTMUFFE (ART. NR. 121,
DER PRESSESE WD

LEJEHUSET { RETHING
AF PR "A" TL DET
VISTE MAL

----------------

ek

MAL EFTER MONTERING
AF LEJE PA ROTON

—————

27/

SORG FOR AT DEL 27 ER

MONTERET RIGNIGT | DEL 16
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/\  waarscruwme
D m‘m VOOR U MET DEZE PNEUMATISCHE 01 A/SLUIY PLAATJE (ONOERDEEL 12)
es ’ x BOORMACHINE & TAPPER GAAT 02 IN DE RCHTING VAN PLL *4~
‘ l H ‘EVEE":‘SKTEN: ZORG ERVOOR DAT Dg ‘] r TOT DE AANGEGEUEN DIEPTE
Desoufler Limlied. London NW9 BND Loy VEILIGHEIDSYOORSCHRIFTEN
GELEZEN EN BEGREPEN HEBTI N
GEDRUIKSVOORWAARDEN Onderdesinr, 354343
DR produld i3 geconsirueerd voor het boren van gaten.
ALGEMEEN BEDIENINGSINSTRUKTIES 0

Aanbevolen inlaaislang

E:ﬂ

(0)=;omm

I am |

Smering

Voor het opiimas! funcioneren van deze machine is goede smering
essenisel. Hel i3 daarom aan (e bevelan een ollenevelaar te
instaBeren in de fuchlieiding na het filter, zo dicht mogelik by de
machine. Zie 1SO VG 15

Gegevens

Maximale luchidruk Pmax = 8,3 bar.
Do minimale luchidruk Pmin = 2 bar :
ra, CAGI-PNEUROP

Geluidsniveau (dBa) 76

Test Code
Trilingsniveau (m/sec?) <25 re. 1SO 8662/1
Gewicht

0.68 Kg (C22-P-22600)

0.75 Kg (C22-P-6800
C22-P-3300

0.83 Kg (C220-P-12400)
C22-P-2000
C22-P-1000
C22-P-500)
ACCESSOMES

Er ls oon reeks accessoires beschikbaar, die uit de Desoutier
Catalogus gekozen kunnen worden.

Primied In England

1. Demachines zijn voorzien van een regelbare luchiinlastidep. DR
maakthet mogelijk de machine langzaamte starien, wat al
Is bij het begin van hel boren van een nleuw gat.

2. Gebrulk altjd een scherpe hoor bl hel juiste toerental.

ONDERHOUDSINSTRUKTIES
BDENODIGD GEREEDSCHAFP YOOR ONDERHOUD
Onderdesine Bnehﬂvhr Aantal
277343 Inbussieutel 17 mm 1
75038 Wig 2

1. Het onderhoud moet olke 1000 arbeldsuren verricht worden.
Alle koppetwaarden zijn £ 10%.

Vervang waar nodig afls O-ringen, Iagers en schospen. Zle de
onderhoudskits,

4, Bl wogwerpen van onderdelien, smeermiddelen ent., ervoor
zorgden dat de betreflende vellighsidsmaatregelen vitgevoerd
worden.

Copyright 1994, Desoutter, London NW9 8ND, UKL

Hel zonder toestemming gebrulken of kopidren van de Inhoud of
delen daarvan is verboden. Diti3 in het bijzonder van loepassing op
handelsmarken, modelaanduidingen, onderdecinummers en
tekeningen.

Gobrulk aHeen goedgekeurde onderdelen. Schade of dofekion die
veroorzaakt zijn door het gabruik van nist-goedgekeurde onderdelen
vahien nist onder garantie of aansprakelijkheid met betrekking tot het
produld,

150l 19

T

DEZE SPELING AANHOUDEN
NADAT HET LAGER OF DE
ROTOR AS GEPERST IS

IS SEL I/ )
.sﬁ;ﬁ
7 K 2otoy i |
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WAARSCHUWING | ;1c7E wiiZE IN ONDERDEEL 16

STEEK ONDERDEEL 27 OPDE
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- /\ . mporoxH
D es W ‘ TPIN 6ELETE SE AEITOYPITA TO
| O EPTAAEIQ AIABAIETE KAl o RAMAKI AKPHE (AJA 12)
| e . NATIETAI NA EITXOPHIE]
Desoutier Limiled. London NW9 6ND l l KATANOHZETE TIZ OAHI'ED 02, ZTH SHKH TOY TPIBEA XTHN
== ATLOAAEIAETIA TIATPYIIANIA & .] r KATEYSYNIN TOY SEAOYE “A*
£T0 AIAITHMA NOY SEIXNETAI
AHAQTH XPHLIMOMOIHIHE KAAAOYZA NETHEIMENOY AEPA
APIO. ANTAAAAKTIKOY 364343
To npolév autd elvar xaraonevacuévo yia Satprnon ondv
TENIKA OAHTTEL AETTOYPTIAL
1, Ta epyaleia eivar egoBiaopéva pe pubmonxsd Parfida

Zuwlval eivayayfd nov ovvioual

é}): 8nA

I 3p |

Afndvon

H omunlunvun eivar {wuxnc onpaciac yia ) péyiocn andéboon

epyaicfov xm Ga nptner va wonoYeteiial n ovoxecury

Amdvomu: aepaywyol OV Katdppou v ouotfjpatos $iArpou.
Xpnoponorefie Amanuo ISO VG 15.

AcBoptva

Méenown icon Mpoq(me) = 68,3 aqéodaipeg
EAd mamc Atpog(Pmin) = 2 apdodaipe
ldép il:l!'ll xou {dBa} 76 re. CAGI.PNEUROP
Teat Code
Euibyn KpaBaopdv (m/secd) <28 re 1SO8662/1

B4
pos 0.60 KiAd

0.75 Kika

(C220-P-22600)

C22-P-6800
C22-P-3)00

(C220-P-12400)
(C22.P-2000)
(C22-P-1000)
(C22-P-500)

0.83 KiAd

EEAPTHMATA
Awatifezar onimidia efapmpdusy xa1 avid nov efval xaudhinha

o npénn va emhtyoviaul ané ov nowdhoyo elopinpduwv tng
Desoutter.

Primed in England

npoobevuxfg evepyriac. Auvid emicpé apnhsf} taxonsa pe
w pixpd dvoiypa puOmouxy ﬂuxplbu 1bavixd Ovav
apyi{rwe ¥ epyaofa Sidypnong,.

2. Td4vua va xpnowponoitize putepd tpundvi oty 0ot tax o
Sidzpnome.

OAHTIEELYNTHPHIHE
EPTAAEIA EYNTHPHIHETIOY XPEIAZONTAI
Apr10. Avi/not Heprypadfy Moot
76938 Etu va 2
277343 Etayoviné KAard( 17 xsA. 1

1. Ho npéner va yiveun xawd halelppawa ped and
xphay 1000 wpor

2. 'Oleg ol upéc pomic orplyeac + 10%.

3. K dvie avumwmmL dvav yperdleun oe Gloug tou
Samtvdioug oxfjparo “O°, owug tppele xal owm nwpiya
otpodeiov, BAtne ouMoyu; ouvaipnong.

4. ‘'Ouav anoppiuieie clapitipata Mixavuxd xAn feparcabeive 4t
axohouBovvial o oxetnts Siabixaofes.

® Desoutter 1894, London NW2 8ND, HB.

Anayopevew 1 avefouciodoinin yphon 4 n avaitnwon twv
nepiexoptvy v napéviod i pépoC avudy, Avd 1oxver 1baltepa
yia wa epnopixd ofpava, UG ovopaoicC v poviéiwy, UG
xBixov G amBpotC ehapuypduwav xar ra oxeliaypappara.

Xpnowponoreiee pdvo yviora avinlhaxuxd. Tuxov Brafin 4 {nma
nou npoxaleital efaitiag WG XpfionG pn yvjoiwv avialiaxuxoy
Bey xalGmmwni and TV Eyyononm wu  ppoléviof xar o
xawoxevooiiG Sev xallowatnl vnetBuvoq.
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Desovilor

Desouier Limited. London NW9 8ND

DESTINAZIONE D'USO
 prodoBo & progetato per Fesecuzions di fori.
GENERALITA'

Fleasibile di alimentazione consigliato
é}—-ﬁmm

I m |

Lubrtficazions

La comella ubrificazione & indispensabile per oftenere le massime
restazioni dalatrezzo; st conasiglia vivamenle di montare un
tofe per ubazione ad asia cOmpressa da inserire a valle del

fixro. Implegare olio 1ISO VG 15.

Caratteristiche

Pressione aria Pmax » 8.3 bar
Preasione aria nibina Pmin = 2 bar
Livello di rumorosith (dBa) 76 ro. CAGI-PNEUROP Test

Code
Livello vibrazionl (m/sec?) <25 re. SO 862N

Peso
0.68 Kg (C220-P-22600)

0.73Kg (G22-P-6800
C22-P-3300

C220-P-12400)
C22-P-2000
C22-P-1000
C22-P-500)

083 Kg

ACCESSORt

dl accessorl. Per la scelta del

Esists una gamma
Desoulter.

parscdlar idonel consultare il catalogo accessori

Printed in England

— \_/ —’
A ATTENZIONE
e PRIMA Dt USARE QUESTO ATTREZZO
\ _l. ‘ LEQGERE ATTENTAMENTE LE NORME
I DI SICUREZZA DEGL! ATTRE2ZI
‘--.._.-_'—-
PNEUMATICI. N. PART. 354343
NORME D'USO

1. Gl attrezzi sono del tipo ad accelerazions progressiva che
consente basse velociid con apertura di accelerstore minima
onde consentire I'avvio graduale dell' operazione di foratura.

2. Implegare sempre punte a forare ben affiate alla velocith di
taglio prescrita.

NORME DI MANUTENZIONE

ATTREZZI DI MANUTENZIONE RICHIEST)

N. Part. Denominazione Guantitd
75938 Cunso 2
277343 Chiave esagonale 17 mm 1

1. Gl interventi di manulenzione devono essere effettuatl ad
intervaili di 1000 ore di flunzionamento.

2, Ivalorl di coppia sono da intendersi con toleranza di ¢ 10%.

3. Sostituire sventuaiments le guamizionl O-ring, i cuscinetii e le
palotie rotore. Veders N kit di servizio,

4. Quando sieliminano l componenti, lubrificent, ecc. assicurarsi
che vengano assgulte tutte le procedure di sicurezza.

Copyright 1994, Desoutter, Londra NW9 8ND, inghiterra

E' vielala la riproduzione totale o anche aolo parziaie del presents
documento salvo previa avlorizzazions, speciskmenie per quanto
conceme i marchi depositati, le denominazioni del modeM, | numeri di
particolare e le lllustrazioni.

Siraccomanda di implegare eaclusivamente paricolari sutorizzath. Gi
eventuali danni o difetti di funzionamento dovuti al*uso di particolari
non autorizzati non aono copertl né datla garanzia né dalle eventuali
rivendicazioni di Product Liability.
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DIMENSIONE DA OTTENERE
DOPO PIANTAGOO DEL
CUSCINETTO SUL ROTORE

PIANTARA LA FLANGIA

Di ESTREMITA’ [PART. 12}
SUL SUPPORTO CUSCINETTO
NEL SENSO INDICATO DALLA
FRECCIA “A“ FINO AD
OTTENERE LA DIMENSIONE
NOICATA

7

0040
" 002y

S

16

-
-
—

27/

A:mmzuou:

VERIFICARE L'ESATTO
MONTAGGHO DEL PARTICOLARE
27 SUL PARTICOLARE 16

Part No. 350383 lssue 2 7.04
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D oA W ' e ANTES OE UTILIZAR ESTA
J[l H FERRAMENTA, LEIA E COMPREENDA 03 ;:;n‘;‘:::::;hw:: ;::. T~
Desoutier Limited. London NW9 8ND L A3 INSTRUGOES DE SEGURANGA *1=1 [ & cana o€ noLamenTos Mo
) DOS APARELHOS DE ABERTURA DE :“w:;'::;: TAT PARA A
DECLARAGAO DE UTILZAGAO ROSCAS E DE PERFURAGAO 4
PNEUMATICA - PECA NQ. 354343 ) ﬁg—-
Este produto fol concebido para fazer furos. / A
INSTRUCOES DE OPERAGAO
GERAL
1. As hrr;‘monus oncomlnm-so q'ghdaa de um:;o ;t.: do de
aceloracdo progressiva; iato permits uma veloc acom
Mangueira de entrada recomendada uma pequena aceleraciio, kleal para quando se inicia uma
%m operagdo da perfuragdo.
el 2.  Uiize sempre uma broca afiada a uma velocidade de corte
comecia,
o= omm
I 3 1 - INSTRUGOES DE MANUTENGAO
FERRAMENTAS DE HANUTEN(;AO REQUERIDAS
Lubrificaglo Peca no. g:s:m;lo Guent. 1resa
‘ 75830 nha 2
Uma lubrificacho correcta & vital para o desempenho mixdmo da MEDIDA A APLICAN
forramonta. A ﬁume do filro do sistema deverk ser Insulado um 277343 Chave sextavada 17mm 1 En PRE ST IONA D0 CONTRA
lbrificador do inha do ar. Feja-s¢ pela norma ISO VG 15 1. A revisko deverd ser efectusda com Intervalos de 1000h de © ROTOR
ulliizacio. :
Dados
goas:o mihm :: ar :mi dx = g'%b" 2. Todos os velores de bindrio séo £ 10%.
83340 minima arFmin = ar
Nivel do prosséo do uido (dBA) 76 sa. | CAGLPNEUROP T T odantos.
o3 o
Nivel de vibragho (m/seg?) <25 re. ISO 866211 4. Aosedescartarde componentes, lubriicantes eic. ceriique-se
deque o3 procedimentos da segurance pertinentes sdolevados
Peso a cabo.

0.86 Kg (C220-P-22600)
0.75 Kg 1022-P-6800

Copyright 1994, Desoutter, London NW9 8ND, UK.

C22-P-3300 £ profbida quaiquar wlilizagio ou copia nko autorizadas do conteido
8K -P. ou parta doste. Isto aplica-se parlicularmente a marcas regisiadas,
0.83 Ko 83?92(1;5300 ) denominagbos de modelo, numeros de pegas e desenhos.

C22-P-1000 /7

C22-P-500) Utilize aspenas pacas autorizades. Qualsquer danos ou 27
funclonamento defeituoso provocados pela ulilizagio de pecas nbo CERTIFIQUE.SE DE OUE O 1TEM 37
::tgl;l::g‘aos néo sardo coberios pela Garantla ou Responsabilidade i} AVISO ENCONTRA SE CORRECTAMENTE

ACESSORIOS : ENCAIXADO NO ITEM 16

Enconwa-se dlc‘ponhd uma g-ml de acessirios. Os lmns
apropriados dever seleccionados do catdlogo de acesstdrios da

Desoutler.

Printad In England 120l 19 Part No. 350363 lssuo 2 7.94
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Desondler

Desoulter Limited. London NWO 6ND

(7

DECLARACION DE USO
Esie producio s» ha disedado para taladrar agujsros.
GENERALES

Latiguillo de admisién recomendado

R

©=Jomm

I Im |

Lubricacién

Una lubricacién correcta es vital para oblener ol rendimieno
miximo de la herramienta, por lo que debe instalarse aguas abajo
?;lm del sistemna un lubricador de aire comprimido. Usar ISO VG

Datos

Prositn de akke misima (Pmax)} = 6,3 bar
Prosién de aire minima ( )=  2bar

Nivet de presién acustica {dBa) 78 re. CAGI-PNEUROP

Test Code
Nivel de vibraciones {m/seg?) <25 re. ISO 86621
Peso
0.68 Kg (C220-P-22600)
0.75 Kg (C22-pP-6800
C22-P-3300
0.83 Kg (C220-P-12400)
C22-P-2000
C22-P- 1000
C22-P-500)
ACCESORIOS
y disponible una gama de accesorios y los elementos

.prophdos deberdn clonarse del catdlogo de accesorios

Printed in England

A AVISO

ANTES DE No. PONER EN
FUNCIONAMIENTO ESTA
HERRAMIENTA DEBEN LEERSE Y
COMPRENDERSE LAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE
TALDO Y ROSCADO NEUMATICO
PIEZA 354340

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Las harramisniaa incorporan una mariposa aceleradora de
uecldn prog;osm Esto desarrolla una baja velocidad conuna
ef\a abertura de la mariposa del acelerador, ideal cuando

ician operaciones de taladrado.

2.  Usar siempre una broca afilada a la velocidad de cortado
correcta.

" INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS

Poza No. Desc Cantided
75938 Cuda 2
277343 Liave hexagonal de 17mm 1

1. El servicio debe realizarse a intervalos de 1000 horas de uso.
‘2, Todos los pares de apriete a £ 10%.

3. Recambiar segin convenga todos Jos aros téricos, cofinetes y
paleias ds rotores. Ver 103 juegos de servicio

4, Cuandodesechec bes, lubricantes, eic., asegirese de
seguir los procedimientos de seguridad correspondientes.

Copyright 1994, Desoutter, Londres NW9 8ND, Reino Unido.

Eatd prohibido todo uso indebido o copia de eate documento o de
pane del mismo. Esto se refiere especiaimente a marcas
comerciales, denominacionss de modelos, nimercs de plezas y
dibujos.

Utllice exclusivaments plezas do repuesic autorizadas. Cualquler
deito 0 delecto de lunclonamiento causados por 8luso de piezas no
aulorizadas queda excluido de la garantia o responsabilidad del
praducio.

11 0f 19
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ESTA DIMENSION APLICARA
DESPUES DE PRESIONAR EL
COJINETE EN EL ROTOR

£L SOMBARERETE EXTREMO
(ELEMENTO 12) DEBE
PRESIONARSE EN EL
ALOJAMIENTO DEL CONNETE
EN LA DIRECCION DE LA
FLECHA "A" A LA DIMENSION

TN e

L-_-*.. 71k
.o- / /,
Z pIITS lllll///

73
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'
I.- ----- -u--.-nl

N

/
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A AVISO

ASEGURAR QUE EL ELEMENTO 27
QUEDE CORRECTAMENTE
INSTALADO EN EL ELEMENTO 18

Part No. 350363 lssue 2 7.94
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Desorndlor

Desoulier Limited. London NWD 6ND

(s

DECLARATION D'USAGE
Ceo produll et deslind au porgape de ous.
GENERALITES

Flexible dialimentation recommandé
| é)=t6mm |

J m I

Lubrtfication

Une lubrification commecis a1 easentielie au bon fonctionnement de
I'owtit ot un lwbrificatewr d'air comprimé doll Stre instalké dans fe
circull on aval du filre, Utiliser I1SO VG 15,

Ceractériatiques

Pression ¢ aic maximum Pmax 8.1 bars
Prossion d’alr minimum Pmin 2 bars

Niveau sonore (dBa) 76 rcoéchGl-PNEUROP Tost
L]

Vibrations (m/s2) <25 re. ISO B662/Y

Paso

0.08 Kg (C220-P-22600)

075 Kg (C22-P-6800
C22-P-3300

0.83 Kg (C220-P-12400)
G22-P-2000
C22-P-1000
C22-P-500)
ACCESSONRES
Une gamme d'accessolves et disponible ot les pléces approprides
pouvent dire cholsles dana s catalogue d' sccessoires Desoutter,

Printed In England

A ATTENTION

AVANT D'UTILISER CET OQUTIL,
VEUILLEZ LIRE ET ASSIMILER LES
INSTRUCTIONS DE SECURITE DES
PERCEUSES ET TARAUDEUSES
PNEUMATIQUES No. DE
REFERENCE 154343.

L

INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION

1. Lesoutils sont 4quipés d’'une commande & action progressive,
produisant une vitesse lenls pour une pelite ouverture de la
commande, idéale pour le commencement d’une opdration de

pergage.
2. Toujours uthiser un foret bien affité & la vitesse de coupe

comecte.
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
OUTILS D’ENTRETEN REQUIS
No de ] Dés O
759'3':': Colr:mm 2
277343 Clé hexagonale de 17 mm 1

1. L'entretien dolt 8tre effectué toutes les 1000 houres de

fonctionnement.
2. Valeurs des couples t 10%.

3. Rempiacer selon les besoins lous lea joints toriques, les
roulements ol les palettes de rotor. Voir d'entretien.

4. Lore de la mise su rebout de pldces, huiles de graissage eic.
A3UTeZ-vous que les procédures de sécurité comespondantes
sont appliquées.

Copyright 1994, Desoutter, Londres NW9 6ND, Royaume Uni

Tout usage Micite ou cople tolale ou partfeNe sont inlerdits. Ceci
s'applique plus particulidrement sux mamques déposées,
dénominations de moddles, numéros de pidces ot schémas.

Utiliser exclusivement lea pldces autorisdes. Toul dommages ou
mauvals foncionnement causé par I'utiNaation d'une pidce non
aulorisée ne sers pas couvert par la garantie du produll et le
tabricant ne sera pas responsable.

100of 19

CETTE DIMENSION DOIT ETRE
OSTENUE LORSQUE LE
ROULEMENT EST PRESSE
SUR LE ROTOR

L'EMBOUT (REF. 12}
DOIT ETRE PRESSE DANS

LE LOOEMENT DE ROULEMENT
DANS LE SENS DE LA FLECHE
‘A’ A LA DIMENSION INDIGUEE

1]
S &
\]
h
)
¢]

c.l /
.r///'"’,/ /11 s s 7P IS ’}”.

Frony

-
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S'ASSURER QUE LA PIECE 27 EST
ATTENTION | MONTEE CORRECTEMENT DANS

LA PIECE 16

Part No. 350383 lssue 2 7.94
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Desortior

Desoutter Limied. London NW9 6ND

VERWENDUNG
Dieses Produld Ist fir das Bohren von LOchern ausgelegt.

ALLGEMEINES

Emplohiener Eingangs - Anaschlufschlauch
Q&ﬁ
| o |

I m I

Schmierung

Die maximale Leistungstihigheit do3 Woﬂuoufs 180t sich nur mit
ainwandfreier Schmierung erreichen. im Systam st hinter dem Filler
ain Lulidler sinzubsuen. ISO VG 15 verwanden.

Technische Daten

~lax. Lubdruck Pmax = 8.2 bar

Lufidruck minimat Pmin = 2 bar

Schadruckpeget (dBA) 76 ::e. CAGI-PNEUROP Test

L.
Stirke der Vibrationen (m/sec?) 2,5 re. ISO 86682/1

Gewicht
0.68 Kg (C220-P-22600)

0.75 C22-P-6800)
ke ’:zz-P-aaoo;

C220-P-12400)}
C22-P-2000
C22-P-1000
C22-P-500)

0.83 Kg

ZUBEHOR

Zudiesem Wotluou? istumfangreiches Zubehdr erhiiitich. Siehe
die jewells passenden | olle im ZubehOrkatalog Desoulier,

Primted In England

e
A YORSICHT
VOR INBETRIEBNAHME DIESES
l 8. WERKZEUGS SIND DIE
l SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR
leoh ) DRAUCKLUFT-BETRIEBENE BOHRER UND

GEWINDESCHNEIDER ZU BEACHTEN,
BESTELLNUMMER 354343

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. DieWoerkx besizen sine progressiv arbeliende Drossalung.
Auf diese Weise argibt sich bel atarker Droaselung eine nledrige
DrehzaM. Dies oentspricht  eal dem gewinschien
Betriebszusiand beim Ansetzen siner Bohrung.

2. lmner mit sinem scharfon Bohrer bel der richtigen Drohzahl
arbelien.

WARTUNGSANLEITUNG
ERFORADERLICHE WERKZEUGE FUR DIE WARTUNG
Bestelinummer Anzaiv
75938 Kol 2
277343 Sechskantschllssel 17 mwn 1

1. Eine Warwung lst jowells nach einer Betrlebsdaver von 1000
Stunden durchzufGhren.

2. Alle angegebenen Drehmoments sind mit £ 10% einzubaRen.
" 3. Alls O-Ringe, Lager und Rolorschaufein jewells nach Bodarf

avswechsein. Sishe Wartungssitze.

4. BelderEn von Bautelion, Schmiermitiein usw. milssen
die di einschilg SicherheRavorschrifien befoigt werden.

Copyright 1994, Desoutier, London NW9 8ND, GroBSbritannien.,

Unbefugtes Verwenden oder Kopleren dos inhalkts bzw. von Tedlen
des inhatts ist verboten. Dies gilt nabesonders fir Warenzelchen,
Modsiibezeichnungen, Tellsnummern und Zelchnungen.

Nur die zugelassenen Ersatrioile verwenden.. Schiden oder
Funktionsstdrungen, die durch die Verwendung nicht rugelassenar
Ersalzioile entsiohen, sind von der Garantieleistung und der
Produkthaftung ausgeschiossen.

9ol 19

ARSCHLUSSNAPPE (POS 12)
IN PEEILRICHTUNG 'A° BIS
AUF DAS ANGEGEBENE MASS
IN DAS LAGERGEHAUSE

EINDRUCKEN

AL

Lzi l"

WURDE

)_\

4@

DIESES MASS MUSS GELTEN.
NACHDEM DAS LAGER AUF
OEN ROTOR AUFGEPRESST

/Il IIIII / / 2

'ML._.._

\ 16

-

27

ES IST SICHERZUSTELLEN, DAB
TIEL, 27 RICHTIG IN TIEL 16

EINGESETZT WIRD

Part No. 35036) Issue 2 7.94
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™
i é WARNING
' BEFORE OPERATING THIS TOOL, END CAP TEM 12)
[2/4) 3§ READ AND UNDERSTAND PNEUMATIC o T0 BE PAESSED INTO
DRILL & TAPPER SAFETY oAl
Desoutier Limiled. London NW9 6ND INSTRUCTIONS PART No. 354343 A TO DIMENSION

STATEMENT OF USE
This product is designed for driing holes.
GENERAL

Recommended inlet hose
a@%&nm
| I

I 3m I
Lubrication -
Correct brication Is vital for the maximum performance of the ool
and sh airfine lubricator should be ed in the system down line of

the Mer. Use ISO VG 15.

Geta

Maxbmum alk Preasure Pmax 6.3 bar.
Minimum Alr Pressure Pmin 2 bar.
Sound Presswre Level (dBa) 76

Vibration Level (m/sec?) <25

ro. CAGI-PNEUROP Test
Code
re. ISO 8862/t

Weight
0.68 Kg (C220-P-22600)

0.75 Kg !czz-r-oooo
C22-P-3300

0.83 Kg (C220-P-12400)
C22-P-2000
C22-P-1000
C22-P-500)

Printed In England

ACCESSORIKES

Arange of acceasories are avallable and sultable hems shoulkd be
selected irom the Desoutier accessories catalogue.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. The toois ars fted with a progressive throttie action. This
allowsforalowa with a amall throitle opening, Ideal when
commencing a 0 oporation.

2. Always use a sharp drifl at the correct cutting spead.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE TOOLS REQUIRED

Part No. Deacription ety
1

75938 Wedge
277343 Hexagon Key 17mm

1. Servicing should be carried out at inlervals of 1000 hours® use.

2. Altorque Rgures & TO%.

3. Replace as necossary all ‘O’ rings, bearings and rotor blades,

see sorvice kits.

4.  When dis of components, lubricants, etc, ensure thatthe
relevam :::'m«noduroa are carried cul.

Copyright 1994, Desoutter, London NWS 8ND, UK.

Any unauthorized use or copying of the conlents or part thereof Is
prohibited. This apples In particular to trademarks, model
denominations, parl numbers and drawings.

Use only suthorized parts. Any damage or matfunction caused by

the use of unauthorized parts Is nol covered by Wamanty or Product
LiabHity.

Bof 19
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THIS OWENSION TO APPLY
AFTER BEARING IS PRESSED
ONTO ROTOR

. 16

———

27

ENSURE ITEM 27 IS CORRECTLY
. WARNING | FITTED INTO ITEM 16

Part No. 350363 lasuve 2 7.04
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249543 - 22600 RPM 249573 - 2200 APM 349593 -1000 RPM
Mem No.  Part No. oty tem No.  Part No. aty Rem No.  Past No, aty
) 376262 1 1 349183 1 1 349183 1
2 349123 1 2 349123 1 2 349133 1
3 349203 1 3 349203 1 23 349203 1 -
4 349193 1 4 349193 1 4 349193 1
5 349213 1 5 349213 1 5 349213 1
6 349283 1 6 349283 1 6 349283 1
7 349093 1 7 349093 1 7 349093 1
8 ITNN t 8 373133 1 8 373133 t
9 350193 1 9 350113 1 9 350113 1
10 3IMWIED 1 "0 251663 3 10 251663 3
11 349333 1 11 299113 3 1 299113 3
12 349343 1 12 350293 1 12 350303 1
3 377853 13 349333 1 13 349433 1
249553 - 12400 RPM 14 349343 1 14 373163 1
' 16 299073 3
ftem No.  Part No. aty 349583 - 2000 APM 15 208893 3
1 376263 1 17 . 349523 1
2 349133 1 tem No.  Part No. Qty 18 349333 1
-3 349203 1 1 349183 1 19 349343 1
4 349193 1 ' 2 349133 1
5 349213 1 ) 349203 1 349603 - 500 RPM
6 346283 1 4 349163 1
7 349003 \ 5 345213 1 ftem No.  Part No. aty
) 349153 1 6 349283 1 1 349183 1
8 349233 1 7 349093 1 2 349133 1
10 350303 1 8 373133 1 3 349203 1
" 299083 3 9 350103 1 4 349193 1
12 276893 3 10 2980893 e 5 349213 1
LR ] J49482 1 " 299073 6 6 349282 1
"4 251862 3 12 350303 1 7 349093 1
13 299113 ] 13 349433 1 8 373133 1
1 349333 1 14 349473 1 9 350113 1
"7 349343 1 15 349323 1 *10 251663 (.
16 349333 1 1 299113 6
3- APM 17 349343 1 12 350303 1
13 349433 1
mem No.  Part No. oty 14 349483 1
1 349183 1 15 349333 1
2 349123 1 16 349343 1
3 349203 1
4 349193 1
5 349213 1
s 349283 1
7 349093 1
s 373133 1
9 350103 1
10 298893 3
1 299073 3
12 349323 1
3 35029 1
1 349333 1
15 349343 1

Printed In England 70119 Part No. 350363 lssue 2 7.94
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Desouller Limited, London NW8 6ND

i

349603




2 AirToolPro.com by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987 1 -800-353-4676 =

‘“

Desoutier Limiied, London NW9 6ND
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Desoretlor

Desoutter Limited. London NW$ 6ND

rar

KAYTTOTARKOITUS
Tami tuote on tarkoRetiu relklen poraamiseen.
YLEISTA
Suosieiu imuletku
| a@='6mm '
I 3m }
Yoltelu

Oinoa vollely on eritthin thrkedd, jotta tydkalun suorituskyky olisl
mahdoWisimman hyva. Jirjesteimiidn on laiteftava voiteluleite
:I'gd.mm imajohtoon. Kiytettiva volleluainetuokka ISO

15.

TEKNISET TIEDOT

Suuwrin imanpaine Pmax =8,J bar
Pienin imanpaine Pmin = 2 bar

Adnenpaineen laso (dBa) 76 a.m CAGI-PNEUROP Test

L]
Virkhwiytaso (mva?) <25 re. 1SO 8682/1
Paino
0.08 Kg (C220-P-22600)
0.75 Kg (C22-P-0800
C22-P-3300
0.83 Kg (C220-P-12400)
C22-P-2000
C22-P-1000
C22-P-500)

LISALAITTEET

Saatavissa on sopivia ishlaitieiia, otka on esielty Desoutierin
Hallaheluetielossa.

’

A VAROITUS

LUE HUOLELLISESTI ILMAPORAN JA
KIERTEITYSLAITTEEN
TURVALLISUUSOHJEET ENNEN

TYOKALUN KAYTTOA.
OSANRO 354343

Il

St T

KAYTTOOMJEET

1. TyBkalvissa on progressiivinen kuristinthppd. Niin saadaan
ashaan athainen pySrintdnopeus kuristinldpan ollessa vain vihin
raollaan, mikd sopil erinomaisesti porauksen aloitukaeen,

2. Kiyth aina terival poraa olkealia jeikkuunopeudella,

HUOLTO-OHJEET

TARVITTAVAT HUOLTOTYOKALUT

Osanro Nimitys Madrd
75938 Kiila 2
277343 Kuusioavain 17 mm 1

1. Tydkalu on huollettava 1000 kiyttGtunnin vilein,
2. Kaikkl viinidmementtiarvot £+ 10 %.

3. Vahdatarvittaessa kaikki O-renkaat, laskerit ja rootiorin sivet,

k3. larvikosarjat.

4. TySkalun osla, volleluaineita, yms.  hivitetthessd on
varmisieftava, otth noudatetaan aslanmukaisia turvaohjelta.

©1994 Desoutter, L.ontoo NWS SND, Iso-Britarnia

SisaNOn tai sen oslen luvaton kayitd tal kopiointi on kielletty. TAma
koskae orityisesti tavaramerkkeji, maltimerkintdja, osanumeroita ja
piirustuksia.

Kiayld ainoastaan alkuperisid osla. Takuu tal iﬁo!evnstuu ol kata
muiden kuin akuperlisten osien kéyldsis aiheutunutta vahinkoa tai
vikaa.
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KUN LAAKERI ON

TAMA ON MITTAVAATIMUS,

PAINETTU ROOTTORILLE

KANSEIOSA 12)
PAWETAAN
LAAKERIPESAAN

A -NUOLEN SUUNNASSA
KUVASSA ANNETTUUN
MITTAAN

A VAROITUS

VARMISTA, ETTA OSAN 27 ON
KHNMITETTY OIKEIN YHTEEN
OSAN 16 KANSSA
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