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em No. PartNo. Gty Iltem No.
Pos. Nr. Tel. Nr. Menge Pos. Nr.
No. Article Référence Gte  No. Article
1 1 15
20000 APM *16
10500 APM 17
2 29182 1 *18
20000 APM 19
10500 RPM 20
. 410213 1 21
3 29492 1 22
20000 RPM 23
10500 RPM *24
- 410203 1 25
4 252993 1 26
S See later 27
section 1 28
5a 299153 1 29
(6000 APM) 30
306473 1 31
(4600 RPM)
306553 1 .
{1800 RPM)
306543 1
{1100 RPM) 33
& 304683 1 34
7 35
8 254873 2
9 254853 1
10 258763 1
(20000 RPM)
266553 1
(10500 RPM)
(700 BPM)
(400 RPM)
306513 1
(6000 RPM -
(4600 RPM
299213 1 .
(2900 APM)
306503 1 -
(1800 APM)
(1100 APM) 36
B3 37
12 254913 1
13 254903 1
14 25707) 1

il

Part No. Qty
Teoll. Nt. Menge
Référence Qt
501873

500363 1

500783
500913
501683

285763 1

256433
345163
501093
501103
500833

500353
1 in BSP
500343
1 in NPT

363363
54853
252823
(20000 RPM)
266663 1
10500 RPM)
700 APM)
(400 RPM)
313283 1
(6000 RPM)
313293 1
(4600 RPM)
313303 1
(2900 APM)
312203 1
{1800 RPM)
312213 1
{1100 RPM)
501963 1
257243 1
1 in BSP
257253 t
i in NPT
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SERVICE KITS _
SERVICE-AUSRUSTUNGEN
TROUSSES D’ENTRETIEN

Part No. Qty
Tel. Nr. Menge
Référence Qé
(item 7) 2
356673 {item 11) 5
(tem 16) 1
(tem 18) 1
362643 (tem 22) 1
(item 24} 2
{item 30} 1

* Indicates normal replacement items. It is recommended that
adequate stocks are held for servicing requirements.

Always quote tool model number, serial number and spare part
number when ordering spares.

* Bedeutet normale Verschleifteile. Es empfiehlt sich eine
angemessene Menge fir Wartungszwecke auf Lager zu halten,

Bei der Bestellung von Ersatzteilen, bitte immer angeben:
Typennummer der  Bohrmaschine, Werknummer  und
Ersatzteilnummer.

* Le symbole astérisque (") indique des anicles de rechange
normaux, || est recommandé d'en conserver des slocks suffisants
pour assurer toutes les opérations d'entretien courant.

Lors de la commande de piéces de rechange toujours citer le
numeéro de modéle de ' ounllage son numéro de série et le numérg
de référence de chaque piéce de rechange.

*Indica elemenlos de reposicién regular. Se recomienda tener una
cantidad adecuada de los mismos en reserva a efeclos de
manienimiento.

Alencargar piezas de recambio, siempre debe indicarse elnimero
de modelo de la herramienta, su nimero de serie y el nimero de la
pieza de recambio.

* Indica itens que Sdo subslituidos regula'rmente. E recomendado
que estoques adequados sejam mantidos para requisitos de
manutenggo.

Cite sempre o nimero do modélo da ferramenta, numero de série,
€ numero da pega accesdria quando pedindo acessorios.

2019

*L'asterisco denota ricambi normali. Si consiglia di mantenere scorte
adeguate alle esigenze della manutenzione.

Nell'ordinazione di ricambi citare it numero di modelio dell' utensile,
il numero di matricola e quello di catalogo del pezzo.

* Lppaiver guvnfopéva etbn (tepaxia) yia avukavdotaon. Lag
ouvigroupe va tnpeite apretd anobepa and ta efdn nov xperdlovial
avilkardotaot.

Otav napayyéAvete avrallaxtikd mavia va ypddeie tov apifps

poviélou tou epyakelou, Tov apibpd oeipdg kar tov amBps
AVIGAAGK TIKOG.

* Betekont normale reserveartikelen. Het verdient aanbeveling om
voldoende voor onderhoudsbehoeften voorradig te hebben.

Bij bestelling van reserveonderdelen geef altijd modsinummer,
volgnummer en reserveonderdeelnummer van het werktuig op.

* Indikerer normale udskitningsemner, Detanbefales athaverigelige
forsyninger af dele til brug i lorbindelse med eflersyn.

Opgiv altid det karrekte vearktojsmodelnummer, serienummer og
reservedelsnummer ved beslilling af reservedele.

* Angir normale reservedeler. Det anbefales at tilstrekkelig antaii
reservedeler holdes pa lager.

Ved bestilling av deler ma man alltid oppgi verktoyets modelinr.,
serienr. og reservedelens nr.

* Utmérker normala reservdelar. Vi rekommenderar aft tillrdckligt
antat lagras far servicedndamal.

Uppge alltid verktygets modellnummer, serienummer sami
reservdeiens nummer vid bestilining av reservdelar.

* Viittaa tavallisiin varaosiin. Suosittelemme. eftd rifttavia maaria
pidetddn varaslossa hucllotarpeita varen.

Tydkalun mallinumero, sarjanumerc ja varasosan numero on aina
mainittava tilaftaessa.
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ANVANDNING
Denna produkt &r avsedd fér borrning av hal.

ALLMANT

Rekommenderad ingdngssiang

Smbrining

Korrskt smdrjning &r av avgbrande belydelse {6r maskinens
maximala prestanda och en lultsmbrjningsapparat skall kopplasini
systemet efler filtrel. Anvénd ISO YG 15.

158733 = Molykote PG75
208893 = Rocol M204G
273273 = BP Q5618
273283 = BP FGODOEP
27662 = ISO VG15

Data
Max. lufttryck Pmax =

Minimalt lufitryck =
Ljudtrycksniva (dBA)

6.3 bar

2 bar

7812 je. CAGI-PNEUROP Test
Code

Vibrationsniva (m/s?} < 2.5 re. 150 86621

Vikt 0.8 Kg (D22-P-20000)

0.9 Kg (D22-P-10500)
{D23-P-6000/4600/2900)

1.1 Kg (D23-P-1800/1100/700/400)

VARNING

A

BORIA ALDRIG ATT ARBETA MED
MASKINEN UTAN ATT FORST HA LAST
OCH FORSTATT
SAKERHETSFORESKRIFTERANA FOR
TRYCKLUFTSDRIVNA BORR-OCH
GANGMASKINER, TRYGKSAK

NRA 354343

il

TILLBEHOR

Ett storttillbehdrsprogram stér till fdrfogande och ldmpliga delar av
det bdr véljas ur Desoutters tillbehdrskatalog.

ANVISNINGAR FOR DRIFTEN

1. Maskinerna har en prograessiv padragsfunktion. Med en liten
padragsrorelse erhalls dirfér en l&g hastighet, som kan vara
lémplig att anvanda vid anborrning av eft hal.

2. Anviénd alltid en skarp borr, som far arbeta med ratt hastighet.

SKOTSEL OCH UNDERHALL

utftras var tusende

1. Service pd maskinen skall

anviindningstimme.
2. Alla vridmoment géller + 10 %.

3. Byt efter bshov alla O-ringar, lager och rolorblad. Se
servicesatserna.

0

5. Narkomponenter, smérjmedel med mera bortskaffas, se till att
de relevanta sikerhetsdtgardema utférs.

Visar isértagningsriktningen.
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ANDKAPAN
SKALL PRESSAS IN |
03 -« LAGERHUSET | DEN
0.2 RIKTNING, SOM ANGES
AV PILEN "A", TILL
DET VISADE

| /’%“\MATT
AN

273783

W

#

é

DETTA MATT GALLER SEDAN
LAGRET HAR PRESSATS PA
ROTORN

0.040
0.02%

2

° Copyright 1995, Desoutler, London NW3 BND, Storbritannien.
Alla rittighster fdrbehalina

Allicke-auktoriserad anvéindning eller kopiering avinnehiliet elier del
darav &r iorbjuden. Detta gaéHer specialk f6r varumirken,
modelibeteckningar, komponentnummer och ritningar.

Anvand endast originaldelar. Skador eller funktionsstérningar, som
vilias av att andra delar anvands omfattas inte av garantin eller
produktansvaret.

Part No. 362703 issue 3 11.96
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INSTRUKSJON FOR BRUK
Dette produktst er konstruert for boring av hull.

GENERELT

Anbelalt innlapsslange

Smering

Riktig type smering er helt avgjerende for & oppna maksimal ytelse
fra verktayet. En miniatyr luftsmerer bar monteres inn i systemet
nedstrems filterst. Bruk olje av type ISO VG 15.

158733 = Molykote PG75
208893 = Rocol M204G
273273 = BP Q5618
273283 = BP FGOOEP
27662 = ISO VG115

Data

Maksimum lufttrykk Pmax = 6,3 bar

Minimum lufttrykk Pmin = 2 bar

Lydtrykknivik (dBA) 78¢2 re. CAGI-PNEUROP Test
Code

Vibrasjonsnivd {m/s2) <25 re. IS0 86621

Vekt 0.8 Kg (D22-P-20000)

0.9 Kg (D22-P-10500)
{D23-P-8000/4600/2900)
1.1 Kg (D23-P-1800/1100/700/400)

/N ADVARSEL

FOR DU BRUKER DETTE UTSTYRET
MA DU LESE OG FORSTA
SIKKERHETSINSTRUKSJOMER FOR
TRYKKLUFTBOR OG GJENGEMASKIN
DELNR. 354343

TILBEHOR

il

£n rekke tilbehar kan leveres. Passende deler ber velges ut fra
tilbeherskatalogen til Desoutter.

BETJENINGSINSTRUKSJONER

1. Verklayet er utstyrt med en progressiv
strupereguleringsfunksjon. Dette gjer det mulig & bruke verkteyet
ved lav hastighet med enliten strupedpning. Denne egenskapen
er spesieit nyttig ndr man pdbegynner en boreoperasjon.

2. Bruk alltid et skarpt bor og riktig skjserehastighet.

N@DUENDIG SERVICEVERKTOY

1. Dsetanbefales & utfere service pa verkigyet med intervaller pa
1000 driftstimer.

2. De gitte momentverdiens er + 10 %.

3. Utfer nedvendig utskifting av slite O-ringer, lagere og
rotorblader. Se servicesel.

Indikerer retning ved demontering.

5. Felg alltid aktueils sikkerhetsanvisinger nar du kaster deler,
smeremidier osv.

17 of 19

ROALOKK
SKAL PRESSES INN |
03 LAGERHUSET | DEN
02 RETNINGEN SOM PIL A
VISER. OVERHOLD
ANGITTE MAL

NS
A .78

DISSE MALENE GJELDER
ETTER AT LAGERET ER
PAESSET PA ROTOREN

© Copyright 1995, Desoutter, London NW 9 6ND, UK.

Alle rettigheter or reservert

All ulovilig bruk eller Kopiering av-innhaldet eller deler av det er
forbudt. Delie gjelder smrlig veremerker, modellbetegnesiser,
delnummer og tegninger.

Bruk bare godkjente deler, Alle skader eller funksjonsteil som skyides
bruk av deler som ikke er godkjent, dekkes ikke av garanti- eller
produktansvaretl.

Part No. 362703 Issue 3 11.96
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ANVENDELSE
Dette produkt er konstrueret til boring af huller.
GENERELT

Anbefalel indsugningsslange

1
i

Smering

Korrekt smaring er afgerende for, at der opnés den bedste ydeise
med veerkigjet, og der bar monteres et lutsmareapparat i systemet
nedstrems fittret. Brug 1SO VG 15,

158733 = Molykote PG75
208893 » Rocol M204G
273273 = BP Q5618
273283 = BP FGDOEP
27662 = 1SO VG1$
Data

Maksimall lufttryk Pmax = 6.3 bar

Minimal lufttryk - Pmin = 2 bar
Lydiryksniveau (dBA) 78+2 re. CAG)I-PNEUROP Test
Code
Vibrationsniveau (m/s2) <25 re. 1SO 8662/1
Vagl 08 Kg (D22-P-20000)
09 Kg (D22-P-10500)
(D23-P-6000/4600/2900)
1.1 Kg (D23-P-1800/1100/700/400)

et g

ADVARSEL

A

GENNEML/ES OG FORSTA
SIKKERHEDSVEJLEDNINGEN TIL
TRYKLUFTBOR OG GEVINDSKARERE,
FOR DETTE VAERKTAJ ANVENDES.
DEL NR. 354343

TILBEHOR

Der fas on ramkke tilbeher, og de passende dele valges fra

Desoutter’s tilbehgrskatalog. :

BETJENINGSVEJLEDNING

1.

2.

Vesrkiajarne or udstyret med spjesld for progressiv virkning. Det
giver mulighed for lav hastighed med lille spjeldabning, hvilket
er ideelt ved borearbejdets start.

Brug altid et skarpt bor ved den rette skerehastighed.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

1.

2.

3.

Vaerktojet efterses med mellemrum pa 1000 driftstimer
Alle momenttal er + 10%.

Udskift "O"-ringe, lejer og rotorblade efter behov. Se
servicesaettene.

({\\ Angiver adskillelsesretning.
(5]

Nar komponenter, smaremidier osv. skal skaffes af vejen, bar
det sikres, at de relevante sikkerhedsforanstaltninger
overhoides.

16 of 19

SLUTMUFFE
DER PRESSESE IND |
03 LEJEHUSET | RETNING
02 AF PIL "A" TIL DET
VISTE MAL
. 73183
7
0.040
27882
0.02%
+
MAL EFTER MONTERING
AF LEJE PA ROTOR %

© Copyright 1995, Desoutter, London NW9 6ND, UK.

Alle rettigheder forbeholdes

Indholdet eller en del deral mé ikke anvendes eller kopieres uden
tiladelse. Delte gmider i swmrdeleshed varemarker,
modelbetegnelser, delnumre og tagninger.

Brug kun originale dele. Beskadigetse eller svigt somfalge atbrug at
voriginaie dele er ikke deekket af garantien eller produktansvaret.

Part No. 362703 Issue 3 11.96
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GEBRUIKSYOORWAARDEN
Dit produkt is geconstrueerd voor het boren van gaten.

ALGEMEEN

Aanbeavolen aanvoerslang

Smering

Een juiste smering is van levensbelang om 't werkluig maximaalte
laten functioneren, waarbij or een smering voor de luchtslang langs
de filtar in hel gysteem mnaar beneden behoort te worden
aangebracht. Gebruik daarvoor 1SO VG 15.

158733 = Molykote PG75
208893 = Rocol M204G

273273 = BP Q5618
273283 = BP FGOOEP
27662 = ISQ VG115
Gegevens
Maximaile luchtdruk Pmax = 6,3 bar.
De minimale Wuchidruk Pmin = 2 bar
Het decibelsniveau (dBA) 7812 re. CAGI-PNEUROP Test
Cods
Het vibratieniveau {m/s?) <2,5 re. 150 8662/1
Gewicht 0.8 Kg (D22-P-20000)
0.9 Kg (D22-P-10500)
(D23-P-6000/4600/2900)
1.1 Kg (D23-P-
1B00/1100/700/400)

A WAARSCHUWING

LEES EN BEGRIP EERST DE

Il & VEILIGHEIDSINSTRUKTIES VAN DE

‘ l PNEUMATISCHE BOOR & DE

b SCHROEFDRAAD-SNIJDER, VOORDAT
U MET DIT WERKTUIG OMGAAT.
ONDERDEEL NUMMER., 354343

ACCESSOIRES

Er zijn een reeks accessoires voorhanden en er dienen gepaste
hestanddeien uit de catalogus van Desoutter gekozen e worden.

BEDIERINGSINSTRUKTIES

1. De werktuigen zijn voorzien van een voortgang in de luchtpijp
en dit houdt rekening met een lage snetheid bij een kleine
opening van de luchtpijp, die ideaal is, wannger U met het
boren een aanvang neemt.

2. Gebruik steeds een scherpe boor onder de juiste snelheid.

ONDERHOUDSINSTRUKTIES

1. U dient na iedere 1000 uur onderhoud te plegen.

2. Alle torsiegetallen zijn + 10%.

3. Vervangzonodig alle "O"-ringen, lagers en rotorbladen. Zie de
onderhoudsuitrusting.

m Geeft de richting aan van demontage.
Q

5. Bij wegwerpen van onderdelen, smeermiddelen enz., ervoor
zorgen dat de betreffende veiligheidsmaatregelen uitgevoerd
worden.

15 ot 19

A/SLUIT PLAAT JE
IN DE RICHTING VAN PRI "A”
0.3 IN HET LAGERHUIS DRUKKEN

0-24’} FTOT DE AANGEGEUEN DIEPTE

DEZE SPELING AANHOUDEN
NADAT HET LAGER OP DE
AOTOR AS GEPERST IS

© Copyright 1995, Desoutter, London NW9 6ND, UK.

glle retchen voorbehouden

Het zonder toastemming gebruiken of kopidren van de inhoud of
delen daarvan is verboden. Ditis in het bijzonder van toepassing op
handelsmerken, modelaanduidingen, onderdeelnummers en
tekeningen.

Gebruik alleen goedgekeurde onderdelan. Schade of defekien die
veroorzaaki zijn door het gabruik van niet-goedgekeurde onderdelen
vallen niet onder garantie of aanaprakelijkheid met botrekking tot het
produkt.

Part No. 362703 Issue 3  11.96
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AHAQEIH XPHEIIMOIIOIHEHE

To npol6v autd efval Kataoxevaopéve yia Siatpron onwy.

FENIEA

Zwival eroaywynd nov cuvigtar

__%_
o
%
b

Afnavon

H owoty Ainavoy eivas {wuikng onhaotag yia tn péyiotn anédoor)
wou epyadefov xat Ba npéner va vonoBetciuvar pia ovokxeur
Mpdvoewg aepaywyol otov xatdppou tou guotfjpatog $iicpov.
Xpnowponole{te Ainavuxé ISO VG 15.

158133 = Molykote PG75
208893 = Rocol M204G
273273 = BP Q5618
273283 = BP FGOOEP
27662 = IS0 VG15

AeSopéva

Méyioen Hicon Aépog (Pmax) = 6,3 atpsodalpeg

EAdxionn mieon atpog (Pmin) = 2 arpbodaipeg

Zuibun INicong 'Hyou (dBA) 7812 re. CAGI-PNEUROP
Test Code

Zrabyn Kpadaopov (m/s?) <25 re 15086621

0.8 x1Aa(D22-P-20000)
0.9 x1Aa(D22-P-10500)
{D23-P-
6000/4600/2900)
1.1 114 (D23-P-
180:0/1100/700/400)

Bipog

/\  nPoroxH

[TIPIN ®@EZETE £E AEITOYPIIA TO
EPTAAEIO AIABALETE KAI
KATANOHELETE TIZ OAHTIEL
ALQAAEIAZIIA TIATPYIIANIA &
KAAAOYZATIEITIEEMENCGY AEPA
API®. ANTAAAAKTIKOY 354343

il

EZAPTHMATA

Marifetar nowkida sfapinudiwy xal audd nov elvai katdAinda
fa mpéner va emAfyoviar anb tov xatdheyo slapmpdrov ng
Desoutter.

OAHTIIEIL AEITOYPI'IAE

1. Ta epyalefa eivon edobiaopéva pe puBpiouxn PaAPida
npoodevuxyig evépyaiag. Aut emrtpénel Yapnin tayvnua pe
w jxpd dvoiypa o puBmouxy PaAPiéa, 18avixé orav
apxifere v epyaaia Sidtpnong.

2. Ildavwa va yprioiponoie{te putepd tpundavi gt owetl] wyitna
Sidrpnone.

OAHTIEL EYNTHPHIHE

1. H ouvuipnon npénel va yiverar kavd Siodefppota perd and
xpiion 1000 wpdv,

2. 'Olego1upég ponng otpbyen; t 10%.
3. K dvere avuxatéotaon 6vav ypeidderar o Gloug wOU

Saxtvdfoug oxgpate "O", owvue tpifeic xm oo miepuyia
atpodelou, BAne ouddoyég ouviipnons.

(\) Aefyvel tny katevBuvon anoouvappoldynong.
Q

5. Ouav anoppintete efapripate hnavuxda xAn PePorwdelze 6
axoloufouvial o oxeukeg fadixaoleg.

14 of 18

KATTAKI AKPHE [TATIETAINA
EIZXQPHEIEILTH 6HKH TOY
0.3 TPIBEA oTHN KATEYNEH TOY
02 BEAOYZI "A” ZTO AIAZTHMA
NOY AEIXNETAL

@

W/

273783

0.040
0.025

4

© Desoutter 1995, London NW9 6ND, HB.

Eméuldagoovial 6Aa ta ixaiwpara

Anayopsystar 1 avelovaeBéunin xpfion f 1 avawnwon twv
nepiexopévv Tou napdvoG 1 pépoC auvwdy. Auth 1oyde 1iaftepa
yia w gpnopikd orfjpara, uc ovopaofed wwv povuilav, toul
xwlikou g epBpoug efapppbrov xar 1a oxebiaypdppata.

27882

TO AIALTHMA AYTO [TPEIIEL
NA YHAPXEI A®OY O TPIBEAL
HATHGEI ETII TOY ZTPOGEIOY

Xpnowonoiele péve yviioa aviaidaxuxd. Tuxov BA4Py  {mnd
nov npoxaieital efaitiag G xprionG pn yviio1wv aviailaxktikov
Bev  KoAumeral anmdé mv  eyyunom TtTou nOpofdviol xar o
kataokevaotG dev kabiotata: vnedbuvog

Part No. 362703 Issue 3  11.96
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/N ATTENZIONE PIANTARA LA FLANGIA DI
W ESTREMITA' SUL SUPPORTO
es x PRIMA DI USARE QUESTO ATTREZZO 03 CUSCINETTO NEL SENSO
_ 1l LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME 02 INDICATO DALLA FRECCIA "A”
Desoutier Limited. L= 1l / | o1 sicuREzza DEGLI ATTREZZI FINO AD OTTENERE LA
London NWS END PNEUMATICL. N. PART. 354343 DIMENSIONE
Printed in England INDICATA @N
-
DESTINAZIONE D'USO ACCESSORI . 2y

I prodotto & progettato per |'esecuzione di fori.
GENERALITA'

Flessibile di alimentazione consigliate

Lubrificazione

La corretta lubrificazione é indispensabile per oftenere le massime
prestazioni dall'attrezzo. si consiglia vivamente di montare un
lubrificatore per tubazione ad aria compressa da inserire a valle del
fitro. Impiagare olio ISQ VG 15,

158733 = Molykote PG75
208893 = Rocol M204G
273273 = BP Q5618
273283 = BP FGOOEP
27662 = ISO VG115

Caratteristiche

Pressione aria Pmax = 6.3 bar
Pressione aria minima Pmin = 2 bar

Livello di rumorosita (dBA)} 78+2 re. CAGI-PNEUROP Test
Code
Livello vibrazioni (m/s2) <25 re. I1SO 86621

Peso 0.8 Kg (D22-P-20000)

0.9 Kg (D22-P-10500)
(D23-P-6000/4600/2900)

11Kg (D23-P-

1800/1100/700/400)

Esiste una gamma completa di accessori. Per la scelta dei
particolari idonei consultare Il catalogo accessori Desoutter.

NORME D'USO

1. Gl attrezzi sono del tipo ad accelerazione progressiva che
consente basse velocita con apertura di acceleratore minima
onde consentire I'avvio graduale dell'operazione di foratura.

2. Impiegare sempre punte a forare ben affilate alla velocita di
taglio prescritia, e

NORME DI MANUTENZIONE

1. Gl interventi di manutenzione devono essere effettuati ad
intervaili di 1000 ore di funzionamento.

2. | valori di coppia sono da intendersi con telleranza di + 10%.

3. Sostituire eventuaimente e guarnizioni Q-ring, i cuscinetti e le
palette rotore. Vadere il kit di servizio.

m Indica la direzione di smonlaggio.
Q

5. Quando sieliminano i componenti, lubrificanti, ecc. assicurarsi
che vengano esegulte tutte le procedure di sicurezza.

13 0119

DIMENSIONE DA OTTENERE
DOPOP PIANTAGGIO DEL
CUSCINETTO SUL ROTORE

© Copyright 1995, Desoutter, Londra NW 6ND, Inghilterra

Tutti diritti riservati

E' vietata la riproduzione totale o anche solo parziale del presente
documenio salvo previa autorizzazione, specialmente per quanto
concerae i marchidepositali, le denominazioni dei modeilli, i numeri di
particolare e le illustrazioni.

Siraccomanda diimpiegare esclusivamente particolari autorizzati. Gk
aventuali danni ¢ difelti di funzionamento dovuli all'uso di particolari
non autorizzati non sono coperti né dalla garanzia né dalle eventuali
rivendicazioni di Product Liability.
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Desorndlor

Desoutter Limited.
London NW9 6ND

Printed in England

DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto & progetiato per I'esecuzione di fori.

GERAL
Mangueira de entrada recomendada
m
B
® 1¢mm _J
I 3m I
Lubrificagédo

Uma lubrificagdc correcta é vital para ¢ desempenho méximo da
ferramenta. A jusante do filtro do sistema devera ser instalado um
lubrificador de linha de ar. Reja-se pela norma ISO VG 15.

158733 = Molykote PG75
208893 = Rocol M204G
273273 = BP Q5618
273283 = BP FGOOEP
27662 = 1SO VG115
Dados

Pressio maxima de ar Pméax = 6,3bar

Prossdo minima de ar Pmin = 2 bar

Nivel de presséio do ruido (dBA) 78+ 2 re.  CAGI-PNEUROP

Test Code

Nivel de vibragio (m/s?2) <2,5 re. 1S0O 8662/1

Peaso 0.8 Kg (D22-P-20000)

0.9 Kg (D22-P-10500}
{D23-P-
8000/4800/2900)

1.1 Kg (D23-P-
1800/1100/700/400)

/A Aviso
. ANTES DE UTHLIZAR ESTA

H l FERRAMENTA, LEIA E COMPREENDA
AS INSTRUCOES DE SEGURANGA

g
DOS APARELHOS DE ABERTURA DE
ROSCAS E DE PERFURAGAO
PNEUMATICA - PEGA NO. 354343

ACESSORIOS

Encontra-se disponivel uma gama de acessoérios. Os itens
apropriados deverdo ser seleccionados do caldlogo de acessdrios da
Desoutter.

INSTRUGOES DE OPERAGAO
1. As ferramentas encontram-se dotadas de uma acgdo de
aceleragdo progressiva; isto permite uma velocidade baixa com

uma pequena aceleragdo, ideal para quando se inicia uma
operagio de perfuragdo.

2. Utilize sempre uma broca afiada a uma velocidade de corte
correcta.

INSTRUGCOES DE MANUTENGAO

1. A revisao devera ser efectuada com intervalos de 100Ch de
ulilizagao.

2. Todos os valores de binario sdo +10%.

3. Substitua sempre que necessario todas as anithas vedantes,
rolamentos e laminas do rotor, ver os kits de servigo.

8

5. Aosedescartarde componentes, lubrificantes etc. certifique-se
de qus os procedimentos de seguranga perlinentes sdo levados
a cabo.

Indica 1a direzione di smontaggio.

12 of 19

TAMPA DO TEMRINAL DEVERA
. SER PRESSIONADA CONTRA A
03__. | ¢ CAIXA DE ROLAMENTOS NO
02 SENTIDO DA SETA "A" PARA A
MEDIDA INDICADA

(&= ANNN\\e== 5
_ vE

MEDIDA A APLICAR DEPOIS DO
ROLAMENTO SER PRESSIONADO
CONTRA O ROTOR

© Copyright 1995, Desoutter, London NW8 6ND, UK.

Todos os direitos sdo reservados

E proibida qualquer utilizagao ou cépia ndo autorizadas do conteudo
ou parte deste. Isto aplica-se particularmente a marcas registadas,
denominagdes de modelo, nimeros de pegas & desenhos.

Utilize apenas pecas autorizadas. Quaisquer danos ou
funcionamento deleituoso provocados pels utilizaglo de pegas nioc
autorizadas ndo serdo cobertos pela Garantia ou Responsabilidade
do Produto.

Part No. 362703 Issue 3 11.96



Nl AirTOO_I Pro.com by Zampini Industrial Group - Premier Tool Suppliers Since 1987 1-800-353-4676 =

—_————— — —

o —
y A\ aviso EL SOMBRERETE EXTREMO DEBE
D en W \ PRESIONARSE EN EL ALOJAMIENTO
‘ ANTES DE No. PONER EN 03 DELCOJINETE EN LA DIRECCION
Do souter Limiled 9. FUNCIONAMIENTO ESTA 02 DE LA FLECHA A" A LAS
esoutter Limited. 11 HERRAMIENTA DEBEN LEERSE Y DIMENSION ILUSTRADA
London NW9 SS=2 COMPRENDERSE LAS
Printed in England INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE
TALDQ Y ROSCADQO NEUMATICO — A
DECLARACION DE ysS0O PIEZA 354343 ' 273783
Este producto se ha disefiado para taladrar agujeros. ACCESORIOS
— g _
GENERALES Hay disponible una gama de accesorios y los elementos % =NNNNNNN '-_/\-\.
i . apropiados deberdn seleccionarse del catdlogo de accesorios 1439_5
Latiguillo de admision recomendado Desoutter.
Q&m INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
- 1. Las herramientas incorporan una mariposa aceleradora de
(2 10mm accion progresiva. Esto desarrolla una baja velocidad con una
| | pequeia abertura deila mariposa del acelerador, idealcuando
| am | se Inician operaciones de aladrado.
2. Usar siempre una broca afilada a la velocidad de corlado
Lubricacién correcta.
Una lubricacion correcta es vilal para oblener el rendimiento INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO :
méximo de la herramienta, por lo que debe inslalarse aguas abajo ESTA DIMENSION APLICARA
dei fittro del sistema un lubricador de aire comprimido. Usar ISO VG 1. Ei servicio debe realizarse a intervalos de 1000 horas de uso. DESPUES DE PRESIONAR EL
15.
2. Todos los pares de apriete a + 10%. COJINETE EN EL ROTOR
156733 = Molykota PG75
208893 = Rocol M204G 3. Recambiar segin convenga todos los aros toricos, cojinelesy
273273 = BP Q5618 paletas de rotores. Ver los juegos de servicio.
273283 = BP FGOOEP © Copyright 1995, Desoutter, Londres NW9 END, Reino Unido.
27662 = ISOVG15 4. ) . . Reservados todos los derechos
(\\ indica direccién de desmontaje. Estd prohibido todo uso indebido o copia de este documento o de
Datos ti parte del mismo. Esto se refiera especialmenie a marcas
. . : comerciales, denominaciones de modelos, numeros de piezas y
Presion de aire mixima (Pmax) = 6,3 bar dibujos.
Presion de aire minima (Pmin) = 2 bar 5. Cuando deseche componenies, lubricantes, elc., aseglirese de
Nivel de presion acustica (dBA) 78 re. CAGI-PNEUROP seguir los procedimientos de seguridad correspondientes. Utilice exclusivamente piezas de repuesto aulorizadas. Cualquier
_ o , Test Code dano o defecto de luncionamiento causados por el uso de piezas no
Nivel de vibraciones (m/s?) <2,5 re. IS0 86621 autorizadas queda excluido de la garantia o responsabilidad de)
producto.
Peso 0.8 Kg (D22-P-20000)
0.9 Kg (D22-P-10500)
{D23-P-
6000/4600/2900)
1.1 Kg (D23-P-
1800/1100/700/400)

ol 19 | | __PartNo. 362703 Issue 3 11.96
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D A\ ATTENTION L'EMBOUT DOIT ETRE PRESSE
0”%2 DANS LE LOGEMENT DE
e AVANT D'UTILISER CET OUTIL, 03_,, AOULEMENT DANS LE SENS DE LA
- 3 VEUILLEZ LIRE ET ASSIMILER LES 0z | [FLECHE 'A' A LA DIMENSION .
Desoutter Limfted. [ 1] INSTRUCTIONS DE SECURITE DES INDIQUEE
London NW9 6ND fld.b Il / | PERCEUSES ET TARAUDEUSES
Printed in England PNEUMATIQUES No. DE gﬁn
AEFERENCE 354343. " -
N 273783
DECLARATION D'USAGE

ACCESSOIRES

Ce produit est destiné au pergage de trous.
Une gamme d'accessoires estdisponible etles pidces appropriées
GENERALITES peuvent étre choisies dans le catalogue d'accessoires Desoutter,

Flexible dialimentation recommandé INSTRUCTIONS D’EXPLOITATION —

-— 1. Leaoutils sont équipés d'une commande a action progressive,
produisant une vitesse lente pour une petite ouverture de la

= commande, idéale pour le commencement ¢’ une opération de
@)% 10mm

percage.

| 2. Toujours utiliser un foret bien affité a la vitesse de coupe

! 3m | correcte. 0040

INSTRU NS D'E ETIEN 0.02%
Lubrification S CTIONS NTR '
. . . 1. L'entretien doit é ffectué tloutes | 1 h g
Une lubrification correcte est essentielle au bon fonclionnement de fonctionnement. élre effectué toutes les 1000 au.res de CETTE DIMENSION DOIT ETRE
I'outil et un lubrificateur d'air comprimé doit étre installé dans le OBTENUE LOHSQUI: LC
circuit en aval du filtre. Utiliser 1SO VG 15, 2. Valeurs des couples + 10%. ROULEMENT EST PRESSE -
SUR LE ROTON

;gg;as . :olyl:ote chs 3. Remplacer selon les besocins tous les joints toriques, les
273233 : Bgc(‘;sxlim roulements et les paleties de rotor. Voir kits d’entretien .
273282 = BP FGOOEP 0 Copyright 1995, Desoutlier, Londres NWS 6ND, Royaume Uni
27662 = I1SO VG15 4. . . R . . Tous droils reserves

{ Y} !ndique direction du démontage. Tout usage illicite ou copic totale ou partielle sont interdits. Ceci
Caragtéristiques . v s'applique plus paiticulicrement aux marques dépasdes,

dénominations dc modéles, numeros de piéces et schémas.
Pression d'air maximum Pmax 6,3 bars

Pression d air minimum Pmin 2 bars 5. Lors de la mise au rebout ge piéces, huiles‘de graissage etc. Uliliser‘ exclus_ivcment les piéc_es autpri_g’aes_. To;{t dom[r_mge ou
Niveau sonore (dBA) 78+ 2 re. CAGI-PNEUROP Test assurez-vous que les procédures de sécurité correspondantes mauvais fonctionnement cause par | ullhsallop d'une piece non

Code sont appliquées. aulorisée ne sera pas couvert par la garantie du produit et le
Vibrations (m/s2) <25 re, 150 BB62/1 fabricant ne sera pas responsable.

Poids 0.8 Kg (D22-P-20000)
0.9 Kg (D22-P-10500)
{D23-P-6000/4600/2900)
11 Kg {D23-P-
1800/1100/700/400)

; 10 of 19 Part No. 362703 Issue 3 11.96
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Desondlor

Desoutter Limited.
London NW9 END

Printed in England

VERWENDUNG

Dieses Produkt ist lir das Bohren von Lochern ausgelegt.

ALLGEMEINES

Emplohlener Eingangs - Anschlufischlauch

Schmierung

Die maximale Leistungstihigkeit des Werkzeugs 1Bt sich nur mit
einwandfreier Schmierung erreichen. Im System ist hinter dem Filter
ein Luftdler einzubauen. ISO VG 15 verwenden.

158733 = Molykote PG7S
208893 = Rocol M204G
273273 = BP Q5618
273283 = BP FGOOEP
27662 = |SO VGis

Technische Daten

Max. Lultdruck Pmax = 6,3 bar

Luftdruck minimal Pmin = 2 Bar

Schalldruckpegel (dBA) 78+ 2 re. CAGI-PNEUROP Test
Code

Stérke der Vibrationen (m/s2) <25 re. 1SO 8662/1

Gewicht 0.8 Kg {D22-P-20000)
0.9 Kg (D22-P-10500)

(D23-P-6000/4600/2900)
1.1 Kg (D23-P-

1800/1100/700/400)

A VORSICHT

VOR  INBETRIEBNAHME  DIESES
9. WERKZEUGS SIND DIE
l SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR
b <> ll| /| DRUCKLUFT-BETRIEBENE BOHRER UND
GEWINDESCHNEIDER ZU BEAGHTEN,

BESTELLNUMMER 354343

ZUBEHOR

Zu diesem Werkzeug istumfangreiches Zubehdr erhiltlich. Siehe
die jewells passenden Teile im Zubehérkatalog Desoutter.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. DieWerkzeuge besilzen eine progressiv arbeitande Drosselung.
Aufdiese Waise ergibt sich bei starker Drosselung eine niedrige
Drehzahl. Dies entspricht ideal dem gewiinschten
Betriebszustand beim Ansetzen einer Bohrung.

2. Immer mit einem scharfen Bohrer bei der richtigen Drehzahl
arbeiten.

WARTUNGSANLEITUNG

1. Eine Wartung ist jewsils nach einer Betrisbsdauver von 1000
Stunden durchzutihren.

2. Alle angegebenen Drehmomente sind mit + 10% einzuhalten.

3. Alle O-Ringe, Lager und Rotorschaufeln jeweils nach Bedarf
auswechselin. Siehe Wartungssatze.

4.@

5. Belder Entsorgung von Bautellen, Schmiermittein usw. miissen
die die einschldgigen Sicherheitsvorschriften befoigt werden.

Gibt die Reihenlolge fir die Demontage an.

90of19

ABSCHLUSSKAPPE IN
PFEILRICHTUNG 'A' BIS AUF DAS
03 -« ANGEGEBENE MASS iN DAS
02 LAGERGEHAUSE EINDRUCKEN

7.9

DIESE MASS MUSS GELTEN,
NACHDEM DAS LAGER AUF DEN
ROTOR AUFGEPRESST WURDE

© Copyright 1995, Desoutter, London NW9 6ND, GroBbritannien.
Alles rctche Vorbehalten

Unbefugtes Verwenden oder Kopieren das Inhalts bzw. von Teilen
des Inhaits ist verboten. Dies gilt insbesondere fiir Warenzeichen,
Modellbezeichnungen, Teilenummern und Zeichnungen.

Nur die zugelassenen Ersatzteile verwenden. Schéden oder
Funktionsstdrungen, die durch die Verwendung nicht zugelassener
Ersatzteile entstehen, sind von der Garantieleistung und der
Produkthaftung ausgeschlossen.

Part No. 362703 Issue 3 11,96
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Desordlcr

Desoutter Limited.
London NWS 6ND

Printed in England

STATEMENT OF USE
This product is designed for drilling holes.
GENERAL

Rscommended inlet hose

Lubrication

Correctiubrication is vital for the maximum performance of the tool
and an airline lubricator should be fitted in the system down line of
the fiter. Use ISO VG 15.

158733 = Molykots PG75
208893 = Rocol M204G

273273 = BP Q5618
273283 = BP FGOOEP
276623 = ISO VG15
Data

Maximum air Pressure Pmax =6.3 bar.
Minimum air pressure Pmin = 2 bar

Sound Pressure Level (dBA) 78:+2 re. CAGI-PNEUROP
Test Code
Vibration Level (m/s?) <25 re. ISO 8662/1
Weight 08 Kg (D22-P-20000)
09Kg (D22-P-10500)
(D23-P-
6000/4600/2900)
1.1Kg (D23-P-
1800/1100/700/400)

WARNING

A

BEFORE OPERATING THIS TOOL,
READ AND UNDERSTAND PNEUMATIC
DRILL & TAPPER SAFETY
INSTRUCTIONS PART No. 354343

‘-.l_—-

ACCESSORIES

Arange of accessories are available and suitable items should be
selected from the Desoutter accessories catalogue.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. The lools are fitted with a progressive throttle action. This
aliows for a low speed with a small throtlla opening, ideal when
commencing a dritling operation.

2. Always use a sharp drill al the correct culling speed.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Servicing should be carried out at infervals of 1000 hours’ use.

2. Alltorque figures + 10%.

3. Replace as necessary all 'O’ rings, bearings and rotor blades,
seo service kits.

4. @ indicates direction of dismantling.

5. When disposing of components, lubricants, stc, ensure thalthe
relevant safety procedures are carried out.

8 of 19

END CAP
TO BE PRESSED INTO
03 BEARING HOUSING IN
0.2 DIRECTION OF ARROW
'A' TO DIMENSION
SHOWN
-
273783
7
0.040
27682
0.02%
THIS DIMENSION TO APPLY
AFTER BEARING IS PRESSED
ONTO ROTOR

© Copyright 1995, Desoutter, London NW9 6ND, UK.

All rights reserved

Any unauthorized use or copying ol the cantents or part thereof is
prohibited. This applies in parlicular to trademarks, model
denominations, part numbers and drawings.

Use only authorized parts. Any damage of malfunction caused by
the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product
Liahility.

Part No. 362703 Issue 3 11.96
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23900 RPM 1100 RPM 700 RPM 400 APM
Item No. Part No. Qty  Hem No. Part No. Gty Item No. Part No. Qty Item No. Part No. Qty
% Pos. Nr.  Teil. Nr. Menge Pos. Nr.  Teil. Nr. Menge Pos.Nr.  Teil. Nr. Menge Pos.Nr.  Teil. Nr. Menge
No. Article Reéférence Qte  No. Article Référence Qt No. Article Référence Qte No. Article Référence Gte
1 312563 1 1 312563 1 1 312563 1 1 312563 1
Desoutter Limited. 2 312373 1 2 312383 1 2 312383 1 2 312383 1
London NW9 6ND 3 251983 1 3 312553 1 3 312553 1 3 312553 1
- B S 1 4 B
; : 5 306963 1 5 51983 1 5 51983 1
Printed in England 6 251663 a & 299163 1 6 299163 1 6 299163 1
7 299113 3 7 306953 1 7 306953 1 7 306863 1
8 251503 3 B gggggg g ] 298893 g 'g gg;??g g
g 299183 1 9 9 299093
20000 RPM 6000 RPM 10 312983 1 10 161373 3 10 161373 3 10 251503 3
*41 299183 1 *11 299183 1 11 299183 1
Rhem No. PartNo., Qty HemNo. PartNo. Oty 1800 APM 12 306303 1 19 308303 1 12 306303 1
Pos. Nr. Tell. Nr. Menge Pos. Nr. Tell. Nr. Menge - 13 306693 1 13 306703 1 13 306713 1
No. Article Référence Gte  No. Article Référence Gte ltem No. PartNo. Gty 14 306313 1 14 251663 3 14 306313 1
1 274013 1 1 312563 1 Pos. Nr. Teil. Nr.  Menge 15 312993 1 15 299113 3 15 312983 1
2 157513 1 2 312373 1 No. Article Référence Qte 16 375483 1 16 306313 1 16 375483 1
3 178543 1 3 251983 1 1 312563 1 17 312993 1
4 172203 1 4 319793 1 2 312383 1 18 375483 1
- 2413 1 5 306933 1 3 312553 1
somw 7 AW} B
10! 7 7 = 51983 1
8 161373 3 6 299163 1
tem No. PartNo. Qty 9 299183 1 7 306933 1
Pos. Nr.  Tell. Nr. M&'.?‘ 10 313003 1 3 208893 6
No. 9 299073 6
1 274033 1 4800 RPM 10 161373 3
2 207043 ] - 14 299183 1
3 203283 1 nemMNo. PartNo. 12 306303 1 ‘
4 2413 2 Pos.Nr.  Tell. Nr. Menge 13 306663 1
5 208163 1 No. Article Référence Gté 14 306313 1
6 266583 1 1 312563 1 15 313003 1
7 203723 1 2 312373 1 16 375483 1
8 266503 2 3 251083 1
L3 299083 3 4 319793 1
10 298893 3 5 306953 1
1" 293443 1 6 298893 3
"2 251883 3 7 299093 3
4 266483 1 » 209183 1
10 312993 1
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Desoulter Limited. 273273

London NWSQ 6ND 700 RPM
Printed in England

L‘"\.-; :’;’fj‘

2713273
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Desoutter Limited.
London NW9 8ND

Printed in England

1800 RPM \

1100 RPM
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Desordlon

Desoutter Limited.
London NW8 6ND

Printed in England

KAYTTOTARKOITUS
Téma tuote on tarkoitettu reikien poraamiseen.

YLEISTA

Suositeltu imuletku

Yohelu

Cikea voitelu on erittdin tarkead, jolia tydkalun suorituskyky olisi
mahdollisimman hyva. Jérjestelmdén on laitettava voitelulaite
suvodattimen jilkeiseen iimajohtoon. Kaytettdvé voileluaineluokka ISO
VG 15,

158733
208893
273273
273283
27662

Molykote PG75
Rocol M204G
BP Q5618

B8P FGOOEP
ISO VG15

Wwhunw

TEKNISET TIEDOT

Suurin ilmanpaine Pmax =6,3 bar
Pienin ilmanpaine Pmin = 2 bar

Afnenpaineen taso (dBA) 7812 re. CAGI-PNEUROP Test

Code
Virdhtelytaso (m/s?) <25 re. IS0 86621
Paino 0.8 Kg (D22-P-20000)
0.9 Kg (D22-P-10500)
(D23-P-6000/4600/2900)
1.1 Kg  (D23-P-1800/1100/700/400)

/N vamoitus
LUE HUCLELLISESTI ILMAPORAN JA
® KIERTEITYSLAITTEEN
]_ TURVALLISUUSOHJEET ENNEN
e TYOKALUN KAYTTOA.
OSANRO 354343
LISALAITTEET

Saatavissa on sopivia lisalaitteita, jotka on esitelty De_outterin
lisdlaiteluetielossa.

KAYTTOOHJEET

1. Tydkaluissa on progressiivinen kuristinldppa. Néin saadaan
aikaan athainen pybrintdnopeus kuristinldpin cllessa vain vihén
racllaan, mikd sopii erinomaisestt porauksen aloitukseen.

2, Kéytd aina teriivdd poraa oikealla leikkuunopeudella.

HUOLTO-OHJEET

1. Tydkalu on huolletlava 1000 kayttétunnin vélein.

2. Kaikki védntdmomenttiarvot + 10 %.

3. Vaihda tarvittaessa kaikki O-renkaat, laakerit ja roottorin siivet,
ks. tarvikesarjat.

{\) Osoittaa purkusuunnan.
=]

8. Tybkalun osla, voiteluaineila, yms. hiviteltdessd on
varmistettava, ettd noudatetaan aslanmukaisia.
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KANSI PAINE TAAN
LAAKERIPESAAN

0.3 A-NUOLEN SUUNNASSA
0.2 KUVASSA ANNETTUUN
MITTAAN

e

—— 4

0.040
0.025

27862

TAMA ON MITTAVAATIMUS,
KUN LAAKERI ON
PAINETTU ROOTTORILE
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