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SB Series Copyright
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© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

All rights reserved.Any unauthorized use or copying of the contents
or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks,
mode} denominations, part numbers and drawings.Use only
authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of
unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

H

© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugtes Verwenden oder Kopieren des
Inhalts bzw. von Teilen des Inhalts ist verboten. Dies gilt insbesonderd
fiir Warenzeichen, Modellbezeichnungen, Teilenummern und
Zeichnungen. Nur die zugelassenen Ersatzteile verwenden. Schaden
oder Funktionsstérungen, die durch die Verwendung nicht
zugelassener Ersatzteile entstehen, sind von der Garantieleistung und
der Produkthaftung ausgeschlossen.

© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

Tous droits réservés. Tout usage illicite ou copie totale ou partielle
sont interdits. Ceci s’applique plus particulierement aux marques
déposées, dénominations de modeéles, numéros de pigces et
schémas. Utiliser exclusivement les piéces autorisées. Tout
dommage ou mauvais fonctionnement causé par I'utilisation d’une
piéce non autorisée ne sera pas couvert par la garantie du produit et
le tabricant ne sera pas responsable.
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© Copyright 1999,Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

Alle rechten voorbehouden. Het zonder toestemming gebruiken of
kopiéren van de inhoud of delen daarvan is verboden. Dit is In het
bijzonder van toepassing op handelsmerken, modelaanduidingen,
onderdeelnummers en tekeningen. Gebruik alleen goedgekeurde
onderdelen. Schade of defekten die veroorzaakt zijn door het gebruik
van niet-goedgekeurde onderdelen,vallen niet onder de

H

garantiebepalingen.

© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione totale o anche solo
parziale del presente documento salvo previa autorizzazione,
specialmente per quanto concerne i marchi depositati, le
denominazioni dei modelli, | numeri di codica e le illustrazioni.

Si raccomanda di impiegare esclusivamente particoiari autorizzati.
Gli eventuali danni o difetti di funzionamento dovuti all’'uso di
particolari non autorizzati non sono coperti né dalla garanzia né
dalle eventuali rlvendicazioni di Product

© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.
Reservados todos los derechos. Esta prohibido todo uso indebido o
copia de este documento o de parte del mismo. Esto se refiere
especialmente a marcas comerciales, denominaciones de modelos,
nimeros de piezas y dibujos. Utilice exclusivamente piezas de
repuesto autorizadas. Cualquier dafio o defecto de funcionamilento
causados por el uso de piezas no autorizadas queda excluido de la
garantia o responsabilidad del producto.

© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

Todos os direitos sdo reservados. E proibida qualquer utilizagéo ou
cdpia ndo autorizadas do contetido ou parte deste. Isto aplica-se
particularmente a marcas registadas, denominagdes de modelo,
niimeros de pecas e desenhos. Utilize apenas pecas autorizadas.
Quaisquer danos ou funcionamento defeituoso provocados pela
utilizagdo de pegas ndo autorizadas nao serdao cobertos pela Garantia
ou Responsabilidade do Produto.

© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

Alle rettigheder forbeholdes. indholdet eller en del deraf ma ikke
anvendes eller kopieres uden tilladelse. Dette geelder i seerdeleshed
varemaerker, modelbetegnelser, delnumre og tegninger.Brug kun
originale dele.Beskadigelse eller svigt som folge af brug af uoriginale
dele er ikke daekket af garantien eller produktansvaret.
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© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

Alla réttigheter forbehallna. All icke-auktoriserad anvéndning eller
kopiering av innehallet eller del darav ar férbjuden. Detta géller
speciellt for varumérken, modellbeteckningar, komponentnummer
och ritningar. Anviand endast originaldelar. Skador eller
funktionsstorningar, som vallas av att andra delar anvands omfattas
inte av garantin eller produktansvaret.

© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

Alle rettigheter forbeholdes. All ikke-atoriset anvending eller kopiering
av innhold eller deler av dette er forbudt. Dette gjelder spesielt
varemerket, modelibetegnelser, komponentnummer og tegninger.
Bruk kun originaldelar. Skader eller funksjonsforstyrrelser som felge av
at uoriginale deler er blitt brukt, omfattes ikke av garantien eller
produktansvaret.

© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

Kaikki oikeudet pidatetaan. Sisallon tai sen osien luvaton kéytto tai
kopiointi on kielletty. Téma koskee erityisesti tavaramerkkejd,
mallimerkint&ja, osanumeroita ja piirustuksia.Kéyta ainoastaan
alkuperdisia osia. Takuu tai tuotevastuu ei kata muiden kuin
alkuperdisten osien kdytostd aiheutunutta vahinkoa tai vikaa.

© Copyright 1999, Desoutter, HP2 7DR. ENGLAND.

ErnguAdocovrat 6Aa Ta dikaidpata. ArnayopeUetal onoadiinote pn
eEougiodomuéwn Xpfion Twv NEpIEXOREVLV Tou Tapdviog R pépousg Tou.

H anaydpevon agopd ixairépwg Ta epnopkd ofpata, NG ovouaoieg Twv
poVTEAWY, Toug apBuols efapmudrwy xai Ta Saypauuata,

Xpnoyonoweite pdvo ekovoloSompéva ekapmipara. Onowadinote {nwd f kaxr
Aettoupyla mou mpokaielrat and T xpfion pn efouaiodomuévuy eEapmudtwy
Bev KAAUTETAL and My Eyyimon i mv euBivi Yia To fpotov.
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158733 = MOLYKOTE PG75 ITEM No. PART No
PLASTISLIP . 1 462673
273273 = BP LS-EPI 2 462203
3 443133 (S4Q 1600/2300rpm}
462113 (84Q 550/1100rpm)
462123 (R4Q 1600/2300rpm)
462133 (R4Q 550/1100rpm)
| 4 446603
ﬁ] 27652=150 VG 15 5 443123 {2300rpm)
443113 (1600rpm)
o 443103 (1100rpm)
462143 (550rpm)
6 462643
7 462153 (See Page 4 of 4)
8 462163
9 462653
10 462663
11 442223
12 442243 BSP
432233 NPT
13 442233
14 432043

N

158733

—

16 mm
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SB Series Maintenance and Adjustment

Desoutter Limited Eaton Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

INSTRUCOES PARA MANUTENCAO SERVICEINSTRUKTIONER HUOLTO-OHJEET
1. Deve ser feita manutengdo a intervalos de 1000 horas de 1. Service bor utforas efter varje 1000 timmars anvandning. 1. Huolto suoritetaan 1000 kayttotunnin valein.
utilizagao. Uppge alltid verktygets modellnummer, serienummer samt Tyokalun mallinumero, sarjanumero ja varacsan numefro on
Al encargar piezas de recambio, siempre debe indicarse el reservdelens nummer vid bestaltning av reservdelar. aina mainittava tilattaessa.
ntimero de modelo de la herramienta, su ndmero de serie y . Alla angivna spanningsmotstandsvarden £10% 2. Kaikki vaantovoima-arvot £10%.
. Se till att de tillampliga sékerhetsprocedurerna foljs nar du 3. Huolehdi aslanmukalsten turvatoimenpiteiden

el nimero de la pieza de recambio.
. Todos os valores de binério +10%.

2 noudattamisesta komponentteja, voiteluaineita yms.
3. Ao descartar componentes,lubrificantes etc,, certifique-se de que
4
5

havitettaessa.
4. Valukuori pitad pyyhkia puhtaaksi yleiskayttoisella,
sybvyttamattomalld rasvanpoistoaineella.

5. @) Osoitta purkamissuunnan.

gor dig av med bestandsdelar, smé?'ningsmedal, etc.

. Holjet torkas rent med vanligt icke-slipande :
avfettningsmedel.

. @) Visar i vilken riktning maskinen tas isér.

2
3
4
5

os procedimentos de seguranca relevantes sdo observados.
. A moldura anular deve ser limpado com um desgraxante

geral neulro.d p
) Indi ireca .
€ Indica a diregéo de desmontagem Q VARNING @ VAROITUS
A ADVERTENCIA @ » ANSLUT ALDRIG EN DELVIS HOPSATT MASKIN TILL A —
TRYCKLUFTSNATET. > IRROTA ILMANSYOTOSTA ENNEN SAATO- TAI
HUOLTOTOIMENPITEITA.

» ROTORBLADEN PA DETTA VERKTYG INNEHALLER PTFE.
DE SEDVANLIGA HALSQ- OCH SAKERHETSREGLERNA
BETRAFFANDE PTFE MASTE IAKTTAGAS VID
HANTERING AV ROTORBLADEN.

» NUNCA LIGUE UMA FERRAMENTA PARCIAMENTE MONTADA A
FERRAMENTA DE ALIMENACAO AR.

» AS LAMINAS DO ROTOR DESTA FERRAMENTA CONTEM

PTFE. DEVEM SER OBSERVADAS TODAS AS

» TAMAN TYQKALUN ROOTTORIN SIIPIIN SISALTYY
PTFE:TA. NAITA ROOTTORIN S}HIPIA KASITELTAESSA ON
NOUDATETTAVA NORMAALEJA TURVASUOSITUKSIA.

' RECOMENDACOES NORMAIS PARA A SAUDE E h h
SEGURANCA RELATIVAS A PIFE AO MANUSEAR ESTAS 1) ROKINTE. ) 1} ALA TUPAKOI )
LAMINAS DE ROTOR. 2) MOTORNS BESTANDSDELAR MASTE RENGORAS MED 2) MOOTTORIN KOMPONENTIT TAYTYY PESTA

o PUHDISTUSAINEELLA, NIITA El SAA PUHALTAA

RENGORINGSVATSKA OCH INTE GENOM ATT BLASA DEM
RENA MED EN LUFTSLANG.

3) LJUDDAMPAREN MASTE BYTAS UT NAR DEN AR
SMUTSIG.

PUHTAAKS! ILMAA KAYTTAEN.

3) AANENVAIMENNIN TAYTYY VAIHTAA UUTEEN, KUN SE ON
LIKAANTUNUT. ALA PUHDISTA JA KAYTA UUDESTAAN.

PESE KATES! ENNEN KUIN RYHDYT MIHINKAAN MUIHIN
TOIMIN.

. Apénet va xdvete cuviiipnon sa8e 1000 bpeo xpriong Tou

1) NAO FUME.

2) OS COMPONENTES DO MOTOR DEVEM SER LAVADOS
COM UM LIQUIDO DE LIMPEZA, NAO DEVEM SER LIMPOS
COM JACTO DE AR. )

3) O SILENCIOSO DEVE SER SUBSTITUIDO QUANDO
ESTIVER SUJO. NAO LIMPE E VOLTE A UTILIZAR.

4) LAVE AS MAOS ANTES DE INICIAR QUALQUER OUTRA

DEN FAR INTE RENGORAS OCH ANVANDAS IGEN. 4)
4) TVATTA HANDERNA INNAN ETT NYTT JOB PABORJAS.

-y

ACTIVIDADE.

@ VEDLIGEHOLDELSE

1.

Serviceeftersyn ber udferes efter hver 1000 timers brug.

Opgiv altid vaerktzismodelnummer, serienummer og reservedels-

nummer ved bestilling af reservedele.

Or

DLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

Service ber foretas etter hver 1000 brukstime. Oppgi alltid
verktayets modellnummer, samt reservedelsnummer ved
bestilling av reservedeler.

. Alle momentverdier (torque) +/- 10% ("+" skal plasseres over "-")

Nar komponenter, smaremidler osv kastes, ma brukeren sarge for

£nvakeiou Orav napayydhvete avialMaoxtwé névia va
ypbopeis Tov aipBud HOVTEAOU Tou epyulsiou, TOV apdud
oepis KaL Tov apiBpd avralAakTikon.

2.'Orav xewpileote £apTHpaTa, MNAVIIKG K.1 A GIYOUPEUTEITE

ott peite MApwG TOUG xavéveq acpaleiag

3.Ma va koBaploete 1o SarTUAMo yupw ang 10 £pyaAelo

2
. 3
2. Alle momentveerdier +10% ' PR : p
- " at dette skjer i henhold tit de relevante sikkerhetsprosedyrene.
3. Veer sikker pa at de gaeldende sikkerhedsregler overholdes 4, Ren;i; Z;rl:p og deksel med et Sanlig, ikke-aggrer)sivt middel for oKOUTIOTE YOV UE YEVKNG YOROMC. MO anolmavuke.
nar gl. dele og smeremidler, etc. skal bortskaffes. avfettin 4 OBynjies yia 1o Ecpoviépiopa
4. Den udvendige stobning af motorhuset teires sent med et ikke- 5 An ?r demonteringsretnin - @ Obyniecy u ptop
aggressiv univers?l- affedtningsmiddel. - @AY 9 9- -
5. ¢ Viser riktning for afmontering. A MOIHEH
A ADVARSEL ® MPOEIAONO &
Y
A VARELSE ® » KOPLE ALDRI ET DELVIS MONTERT VERKTRY TiL > TATTEPYIIA ZTPOGEIOY TOY EFFAARIOY AYTO
» TILSLUT ALDRIG TRYKLUET, FOR VARKTOJET ER HELT SAMLET! TRYKKLUFTTILF@RSELEN. > Of AMAITOYMENOI KANOMIEMOI YT EIAZ NOY AQOFGYN TC
» ROTORBLADEN | DETTE VERKT@J INDHOLDER PTFE. > LAMELLENE | DETTE VERKT@OYET INNEHOLDER PTFE. PTFE NPEMEI ANONPIN NA EINAI FNQITOl OTAN
G/ELENDE FORSKRIFTER M.H.T. HELSE OG DE VANLIGE HELSE- OG SIKKERHETSRETNINGSLINJENE XEIPIZEETE AYTA TA NTEPYFIA ITPOSEIOY
SIKKERHED SKAL OVERHOLDES NAR MAN ARBEJDER FOE PTFE MA OVERHOLDES VED HANDTERING AV NIZETE
MED ROTORBLADENE. LAMELLENE. (1) MHN KA
1) RAYKING FORBUDT. {2)  TAMHXANIKA MEPEI TPENEI NA MAENONTAI ME YIPO
1) RYGNING FORBUDT! 2} MOTORKOMPONENTENE MA VASKES MED KAGAPIIMOY KAl NA MHN MPOIMABHIETE NA TA
2) MOTORDELENE SKAL VASKES RENE | RENGJ@RINGSVESKE. SKAL IKKE BLASES RENE VHA, KADAPISETE ME YNOMIEZH AEZIMH AEPOX
EE'%SEgE'L%(é?VESKE OG MA IKKE TORRES VED HJ/ELP TRYKKLUFT. (3) O EASTHPAZ fIPENEI NA ANTIKAGIZTATE OTAN
. " 3) ST@YDEMPEREN MA SKIFTES UT NAR DEN BLIR EJNAlI AKA@APTOZ MHN TON KAGAPIZETE KAl TON
3) bé%ﬁﬂﬁ&?%\é ﬁé‘e\)‘h gg%ggsg é’é‘?.@‘éﬁ ER SNAVST. SKITTEN. MA IKKE RENSES OG GJEN%RUKES. XPHZIMOMOIHEE | E ZANA KANETE OROIASHIOTE
. 4) VASK HENDENE F@R NYTT ARBEID P. GYNNES. AENETE TA XEPIA ZAZ MPIN TE on
4) VASK HENDERNE INDEN ET NYT ARBEJDE BEGYNDES! ) ENDENE BE ) S ASTHPIOTHTA
' Part No. 462563 Issue 19.99 Page 2of 4
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 Desoutlse | D

1. Service should be carried out at intervals of 1000 hours’ use.

@ MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Always quote tool model number, serial number and spare
part number when ordering spares.

. All torque figures + 10%.

. When disposing of components, lubricants, etc ...ensure that
the relevant safety procedures are carried out.

purpose, non-aggressive degreasant.

2
3
4. Overmould should be wiped clean with a general
5

@ indicates direction of dismantling.

(0]
0]

1€)]
@

NEVER CONNECT A PART ASSEMBLED TOOL TO THE AIR SUPPLY.
THE ROTOR BLADES IN THIS TOOL HAVE A PTFE CONTENT. THE
NORMAL HEALTH AND SAFETY RECOMMENDATIONS
CONCERNING PTFE MUST BE OBSERVED WHEN HANDLING

THESE ROTOR BLADES.

DO NOT SMOKE.

MOTOR COMPONENTS MUST BE WASHED WITH CLEANING FLUID
AND NOT BLOWN CLEAR WITH AN AIR LINE.

THE SILENCER MUST BE REPLACED WHEN DIRTY, DO NOT CLEAN
AND RE-USE.

WASH HANDS BEFORE COMMENCING ANY OTHER ACTIVITY

0 WARTUNGSANLEITUNG
1. Wartung ist in Abstanden von 1000 Stunden Benutzung
durchzufiihren.
Bei der Bestellung von Ersatzteilen, bitte immer angeben:
Typennummer der Bohrmaschine, Werknummer und
Ersatzteilnummer.

Samtliche Drehmomentzahlen £10%

3. Beim Entsorgen von Teilen, Schmiermitteln, usw. dafiir
sorgen, dafl die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen

4.

etroffen werden.
as Gehduse sollte mit einem harmlosen Allzweck-Entfetter

sauber gewischt werden.
5. ) Zeigt Richtung, in der auseinandergenommen wird.

A WARNUNG &

»
>

D)
2

3)

4

NIEMALS EIN NICHT VOLLSTANDIG MONTIERTES WERKZEUG AN
DAS LUFTNETZ ANSCHLIEREN.

DIE ROTORBLATTER DIESES WERKZEUGS ENTHALTEN

PTFE. BEl HANDHABUNG DIESER ROTORBLATTER SIND DIE
UBLICHEN GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
FUR PTFE ZU BEACHTEN.

NICHT RAUCHEN

MOTORTEILE MIT REINIGUNSMITTEL SAUBERN UND NICHT
MIT LUFTLEITUNG DURCHBLASEN.

WENN SCHMUTZIG, SCHALLDAMPFER AUSTAUSCHEN. NICHT
SAUBERN UND ERNEUT VERWENDEN.

VOR BEGINN ALLER SONSTIGEN TATIGKEITEN HANDE
WASCHEN.

Printed in England

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

1. Une révision doit &tre effectuée a des intervalles de 1000 heures
d'utilisation.
Lors de la commande de piéces de rechange, toujours citer le
numéro de modele de l'outiliage, son numéro de série et le
numéro de référence de chaque pidce de rechange.

. Valeurs de couple & + 10%.

. Pour se débarrasser de pleces, graisse, etc, s'assurer que les

erocédures de sécurité en vigueur sont appliquées.

. Nettoyer le collier rapporté a I'aide d'un produit dégraissant
courant non agressif.

5. #) Indique le sens du démontage.

- ATTENTION

NE JAMAIS RACCORDER UN OUTIL PARTIELLEMENT MONTE A
L’ALIMENTATION PNEUMATIQUE.

LES LAMES DE ROTOR DE CET OUTIL CONTIENNENT DU
PTFE. LES RECOMMANDATIONS NORMALES POUR LA
SANTE ET LA-SECURITE AU SUJET DES PTFE DOIVENT
ETRE OBSERVEES LORS DE LA MANIPULATION DE CES
LAMES DE ROTOR.

1) NE PAS FUMER
2) LES PIECES DU MOTEUR DOIVENT ETRE LLAVEES AVEC UN

SOWN

NE PAS NETTOYER, NI RE-UTILISER
4) SE LAVER LES MAINS AVANT DE COMMENCER TOUTE
AUTRE ACTIVITE.

FLUIDE DE NETTOYAGE ET NON PAS NETTOYEES AU JET D'AIR
3) LE SILENCIEUX DOIT ETRE REMPLACE LORSQU'IL EST SALE.

ONDERHOUDSINSTRCTIES
1. Onderhoud moet na elke 1000 bedrijfsuren uitgevoerd worden.
Bij bestelling van reserveonderdelen geef altijd
modelnummer, volgnummer en reserve onderdeelnummer
van het werktuig op.
. Alie aanhaalkoppels zijn 10 %.

2

3
onderdelen, smeermiddelen, enz. worden weggegooid.

4. WIrijf de draaiklem rond het handvat schoon met een algemene,
niet bijtende ontvetter.

5. ¢ Noteer de volgorde van demontage.

A WAARSCHUWING ®

»  SLUIT EEN ONVOLLEDIG GEMONTEERD APPARAAT NOOIT OP DE
PERSLUCHTVOEDING AAN.

» DE ROTORSCHOEPEN IN DIT GEREEDSCHAP BEVATTEN
PTFE. NEEM DE GANGBARE GEZONDHEIDS- EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MBT. PTFE IN ACHT
TIJDENS DE BEHANDELING VAN DEZ ROTORSCHOEPEN,

1),. NIET ROKEN.

2) REINIG DE MOTORCOMPONENTE MET
REINIGINGSVLOEISTOF; ZE MOGEN NIET MET DRUKLUCHT
SCHOONGEBLAZEN WORDEN.

3) VERVANG DE GELUIDSDEMPER WANNEER HIJ SMERIG iS.
GELUIDSDEMPER NIET REINIGEN EN WEER GEBRUIKEN.

4) WAS UW HANDEN VOORDAT ANDERE WERKZAAMHEDEN
UITGEVOERD WORDEN.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMENTO
1. Las revisiones se deben llevar a cabo a intervalos de 1000 horas

4.

de uso.

Al encargar piezas de recambio, siempre debe indicarse el
ntimero de modelo de la herramienta, su nimero de sersie y el
numero de la pieza de recambio.

. Los valores de par son £10%.

Asegurarse que los procedimientos de seguridad son
efectuados cuando se deshace de componentes, lubricantes,
etc.

Para limpiar la moldadura superior pasele un pafio
humedecido con un desgrasador de uso general suave.

5. @) Indica la diréccién del desmontaje.

A ADVERTENCIA (N

»>
>

3
3)
4)

NUNCA CONECTE LA HERRAMIENTA A LA LINEA DE AIRE SI NO ESTA
COMPLETAMENTE MONTADA.

LAS ALETAS DEL MOTOR DE ESTA HERRAMIENTA CONTIENEN
PTFE. SE DEBEN OBSERVAR TODAS LAS RECOMENDACIONES
PARA LA SALUD Y SEGURIDAD RESPECTO'AL PTFE CUANDO
SE MANEJAN ESTAS ALETAS DE MOTOR.

NO FUMAR

LOS COMPONENTES DEL MOTOR SE DEBEN LAVAR CON

glél k:gngO LIMPIADOR Y NO SOPLAR CON UNA LINEA

EL SILENCIADOR SE DEBE CAMBIAR CUANDO ESTE

SUCIO. NO SE DEBE LIMPIAR Y VOLVER A USAR.

SE DEBE LAVAR LAS MANOS ANTES DE EMPEZAR

CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD.

. Neem de desbetreffende veiligheidsvoorschriften in acht wanneer

INSTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
1. Ogni 1,000 ore di servizio si dovrebbe controliare lo stato

HOWN

5.

»
»

1)
2)

4)

3) SOSTITUIRE | SILENZIATORI ESAUSTI E NON PULIRLI PER

dell'utensile. Quando si ordinano i ricambi citare il codice del
ricambio e il tipo di utensile.

. Tutti i valori di coppia £10%. ~
. Osservare le procedure di smaltirnento dei pezzi uswrati e del

lubrificanti essausti.

. Pulire l'esterno dell'impugnatura con uno sgrassante per pulizia

non aggressivo.
@) Indica la direzione di smontaggio.

A AVVISO )

NON COLLEGARE MAI L’ALIMENTAZIONE DELL'ARIA ALL'UTENSILE
SE E MONTATO SOLO IN PARTE.

LE PALETTE DEL ROTORE CONTENGONO PTFE.
OSSERVATE LE NORME DI SICUREZZA CHE RIGUARDANO
LO SMALTIMENTO DI QUESTO MATERIALE.

NON FUMARE

LAVARE | COMPONENT! CON UN FLUIDO ADATTO E NON
CON UN GETTO D'ARIA.

RIUTILIZZARLI
LAVARSI LE ACCURATAMENTE L E MANI DOPO LA
MANUTENZIONE DEGIL UTENSILL
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DECLARAGCAO DE UTILIZAGAO
Este produto foi concebido para instalar e retirar fixadores roscados em
madeira, metal e plastico. Nao é permitido outro uso.
FUNCIONAMENTO

Com O acessoério correcto embutido ligue a ferramenta ao suprimento de
ar.

Segure bem a ferramenta e coloque contra o encaixe que seré apertado
e aperte o gatilho do acelerador.

O motor figaré e apertara o dispositivo ao bindrio (torque) correcto
ajustando a tensao da mola da embralagem.

Sotlte o gatilho do acelerador e retire a ferramenta do encaixe para que
possa ser reajustada.

ADVERTENCIA

A

ANTES DE UTILIZAR ESTA FERRAMENTA, DEVE LER E COMPREENDER
AS INSTRUGOES DE SEGURANGA DA CHAVE DE PARAFUSOS
PNEUMATICA PECA NO. 37027.3.

BETJENINGSVEJLEDNING

Verktgjet er avset for at installere og fierne befzestelser med gevind i tree,
metal og plastic.. Anden brug er ikke tiffadt.

DRIFTSANVISNING

Koble vaeridojet till luifitiferselen nir det riktige tilbehar har monterets.
Tag fat § vaerkiojet og tryk det mod det der skal strammes, 0g ryk p&
startarmen. : -

Motoren starter og De skal stramme il det onskede
vridningsmoment.

Dette indstilles ved at justere spzendingen p& koblingsfjederen.

" Slip startarmen og fjemn vaerktojet, for at det kan genindstille sig selv.

VARELSE

LAS OG FORSTA SIKKERHEDSINSTRUKSERNE FOR PNEUMATISK
SKRUETRAKER DEL NO. 37027.3 INDEN DETTE VARKT®) BRUGES.

Printed in England

BRUKSANVISNINGAR
Verktyget ar avsett for att skruva i och avldgsna skruvgangor i tré, metall
och plast.Ingen annan anvandning far forekomma.

DRIFT

Koppla verktyget till lufttiligangen nar det korrekta tilibehdret har
monterats.

Grip verktyget, som trycks mot det faste som skall fastspannas, och
sedan tryck ned gasregleringsknappen.

Motom starter och Du spanner féstet till det dnskade viidmomentet,
vilket instélls genom att justera spanningen pa kopplingsfjadem.

Siapp gasregleringsknappen och tag bort verktyget fran fastet tor att
det skall kunna Aterstilla sig. )

VARNING

LAS OCH FORSTA SAKERHETSINSTRUKTIONENA FOR PNEUMATISK
SKRUVMEJSEL RESERVDEL SNUMMER 37027.3 INNAN DETTA VERKTYG
ANVANDS.

BRUKSANVISNINGAR

Verktyget er beregnet pa 3 installere og fjerne gjengeknyttere i tre, metall
og plast. Annet bruk er ikke tillatt.

DRIFT

Med det korrekte tilbehor pa plass, koble verkioyet til luftforsyningen.
Grip verktayet og tryk det mot det tilbehor som skal spennes, og tivk da
gassknappen.

Motoren starter og Du skal spenne tilbehoret tii snsket
vridningsmoment, -som instilles ved & justere spenningen p&
koplingsfjeeren.

Las gassknappen og fjern verkiayet fra tibeharet for & tillate at det
atterstiller sig.

o

ADVARSEL

BRUKEREN MA DU LESE OG FORSTA SIKKERHE TSINSTRUKSJONENE
DEL. NR.37027.3 FQOR BRUK AV DETTE VERKT@YET,

KAYTTOTARKOITUS
Tami tuote on tarkoitettu kaytettiviksi kierteisten kiinnittimien
asentamiseen puuhun, metalliin ja muoviin seka niiden irrottamiseen.
Mikadn muu kiyatté ei ole sallittu.

KAYTTO

Kytke tydkalu oikealla lisdlaitteella varustettuna paineilmansydtoon. Tarlu
tyokaluun ja paina se Kiristettavaan kohteeseen ja paina kdynnistysvipu
alas. Vaantémomentin asetus tapahtuu kytkinjousen kireyden saadollia.
Moottori kaynnistyy ja kitistaa kohteen vaadituuun vaantdmomenttiin,
Vapauta kdynnistysvipu ja irrota fydkalu kohteesta, jolloin se palautuu
perusvaimiuteen.

VAROITUS

TUTUSTU PERUSTEELLISESTI PNEUMAATTISEN RUUVITALTAN
TURVAOHIEISIIN OSANUMERO 37027.3 ENNEN TTAMAAN TYOKALUA
KAYTTAMISTA.
ANARODINSIZH TTA THN XPHaZH TOY

O oye31a0116 Tou npoldv1os Sywe yia va TV ronodénon kal apalpeon
OMEIDEIGWN CDIVKTNDWY (threaded fasteners) (8(0e<, mEypabi10) oe Liro.
petaiho kor hagtid. Aev EmTpéneTa GAMAn Xprion Tou.

AEITOYPTIA

EpapuédfovTag 1o owoTo eEGpTnpa, cuvBEDTE TO EpYaAEio
e v napoxr} Touagpos. Kpatote o@iktd 10 epyaleio kat
UETG MECTE TO NAVW OTO EAPTINUA NOU TIPGKELTAL va
opiEeTE Kat MATAOTE TOV PNXAVIOHS TNG OIKAEIDCS.

O xivntiipag 6a Eekivijoet kar Ba oPIEEL To eEdpnpa omv
QRGITOUEV] OTPETITIKI} POTIF TIOU EMITUYXAVETAL HE TNV
pUBMon G TEoNG Tou EAQTNPiou TOU GUUTAEKTY.
AneAeuBepdaTe Tov Unxavioud e SikAeidag kat agaipéate
to £pyaheio ané To eEapTNA OUTWG WOTE va ToU
erutpYeTE va EavaronoBetnOei, K

A NPOEIAOMNOIHEH

FIFIN XPHLIMOMNOIH2 [ AY 1O 1O EMEANEID, DIABA2 T E KAT
KATANOHXETE TIZ OAHPIEZ AZOAAOYI XPHIHZFIA TA
KATXABIAIA AEPOZ (MNEYMATIKA KATIABIAIA) PART No.37027 3
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STATEMENT OF USE

Product is designed for installing and removing threaded fasteners in
wood, metal and plastic. No other use permitted.

OPERATING

With the correct accessory fiited connect the tool to the alr supply. Grip
the tool then press onto the fixing that is to be tightened and depress the
throttle control.

The motor will start and tighten the fixing to the required torque set by
adjusting the tension on the clutch spring.

Release throttle control and remove tool from fixing.

WARNING

BEFORE OPERATING THIS TOOL, READ AND UNDERSTAND
PNEUMATIC SCREWDRIVER SAFETY INSTRUCTIONS PART NO. 37027.3.

@ GEBRUIKSAANWIJZING

Het product is ontworpen om bevestigingsmiddelen met schroefdraad in
hout, metaal of kunststof aan te brengen of te verwijderen. Het toestel
mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
WERKING
Nadat de juiste accessoire gemonteerd is moet het gereedschap op de
luchtleiding aangesloten worden.
Aanzetter vastnemen en dan op aan te trekken bevestigingsmiddel
plaatsen en trekker indrukken.
De motor wordt gestart en trekt het bevestigingsmiddel aan tot het
gewenste koppel, dat ingesteld wordt door afstellen van de
koppelingveer spanning.
Trekker loslaten en aantrekker van bevestigingsmiddel afnemen zodat
hij gereset wordt.

A WAARSCHUWING

LEES EN BEGRIJP DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR

PNEUMATISCHE SCHROEVEDRAAIERS ONDERDEEL NR. 37027.3,
VOORDAT DIT GEREEDSCHAP GEBRUIKT WORDT.

Printed in England

o DECLARATION D'UTILISATION

Le produit est congu pour la pose et le retrait de fixations filetées sur bois,
métal et plastique. Aucun autre emploi n’est admis.
OPERATION
Lorsque I'élément correct est monté, connecter Foutil & la prise d'alr.
Prendre Poutit et I'appliquer sur 'assemblage & serrer puis appuyer sur le
levier de commande.
La rotation du moteur provoque le setrage de 'assemblage au couple pré-
réglé par action sur la tension du ressort dembrayage. Relacher le levier
et dégager Foutil de fassemblage.

ATTENTION

AVANT D'UTILISER CET OQUTIL, LIRE ET ASSIMILER LES INSTRUCTIONS
DE SECURITE POUR LE TOURNEVIS PNEUMATIQUE, PARTIE NO.
37027.3.

VERWENDUNG SZWECK
e Das Produkt ist zum Einbringen und Entfernen von Befestigungsschrauben

ats Holz, Metall und Plastik konzipiert. Andere Anwendungen sind nicht

erlaubt.

BEDIENUNG

Montieren Sie das korrekte Zubehdrteil und schlieBen Sie das Werkzeug

an die Luftzuthr an. Dann greffen Sle das Werkzeug, pressen es auf die

Befestigungseinheit, weiche angezogen werden muf.

AnschlieBen betétigen Sie den Gashebel.

Der Motor wird dann starten und die Befestigungseinheit auf das

erforderlich Drehmoment anziehen, welches durch Regulierung der

Spannung an der Kupplungsteder eingestellt wurde

Geben Sle den Gashebel irei und entfemen Sie das Werkzeug von der
Béiestigungseinheit, so daB sie sich zuriickstellen kann.

A WARNUNG
VOR BENUTZEN DIESES WERKZEUGS BITTE SICHERHEITSHINSWEISE

FUR DRUCKLUFTSCHRAUBENZIEHER (TEILE. NR.37027.3) LESEN UND
VERGEWISSERN, DASS SIE VERSTANDEN WHRDEN.

DICHIARAZIONE DELL'USO

If prodotto & stato progettato per inserire elementi filettati o toglierli da
parti di legno, metallo e plastica. Non deve essere usato per altro scopo.
FUNZIONAMENTO

Dopo avere montato Faccessorio adatto, connettere l'utensile alla sorgente
d'arla compressa. Impugnare l'utensile, esercitare pressione sul dispositivo
di fissagglo da serrare e premere sulla valvola di controllo.

1! motore si avviera e serrera il dispositivo di fissaggio con la coppia
torcente richiesta, che viene controllata regolando la tensione della molla
della frizione.

Rilasciare la valvola di controllo e togliere dal dispositivo di fissaggio
l'utensile, per consentire a quest'ultimo di tornare alla sua condizione
iniziale.

PRIMA DI USARE QUESTO ATTREZZO SI VOGLIANO LEGGERE £
CAPIRE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL GIRAVITE PNEUMATICO,

NR. DI PARTE 37027.3. .

MANIFESTACION DE USO .

El producto esta disefiado para instalar y retirar corchetes roscados en
madera, metal y plastico. No estd permitido ningtn otro uso.
OPERACION

Con el accesorlo comecto fijado, conectar la herramienta al suministro de
aire.

Agarrar la herramienta y a continuacién presionar sobre el tornillo que se
vaya a apretar y accionar la palanca.

El motor arrancard y apretara el torniflo al par requerido ajustando la
tensién del muelle de embrague.

Soltar la palanca y retirar Ja herramienta del tornillo para permitir que se
restablezca.

A ADVERTENCIA

ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA, SE DEBEN LEER Y ENTENDER
LAS INSTRUCCIONES DE SEGHURIDAD DEL DFSTORNILLADOR
NEUMATICO NUMERO DE REFEREMCIA 37027.3

Part No. 462553 Issue 1 9.99 Page 3 of 4
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DECLARAGCAO DE UTILIZACAO

Este produto foi concebido para instalar e retirar fixadores roscados em
madeira, metal e plédstico. Nao é permitido outro uso.
FUNCIONAMENTO

Gom o acessoério correcto montado, ligue a ferramenta ao abastecimento
de ar. Segure bem a ferramenta e coloque contra o encaixe que sera
apertado e aperte o gatiltho do acelerador. O motor ligara e apertara o
dispositivo ao binario (torque) correcto ajustando a tensao da mola da
embraiagem. Neste ponto a propuisora interna e desenganchado e o
suprimento de ar ao motor é interrompida.

Solte o gatilho do acelerador e retire a ferramenta do encaixe para que
possa ser reajustada.

A ADVERTENCIA

ANTES DE UTILIZAR ESTA FERRAMENTA, DEVE LER £ COMPREENDER
AS INSTRUGCOES DE SEGURANGA DA CHAVE DE PARAFUSOS
PNEUMATICA PECA NO. 37027.3.

BETJENINGSVEJLEDNING

Verktajet er avset for at installere og fjerne befaestelser med gevind i tree,
metal og plastic.Anden brug er ikke tilladt.

DRIFTSANVISNING

Koble vaarkiojet till lufttilferselen nar det riktige tilbeher har monterets.
Tag fat I vaerktajet og triyk det mod det der skal strammes, og tryk pa
startarmen.

Motoren starter og De skal stramme til det gnskede vridningsmoment.
Dette indstilles ved at justere spaendingen pa koblingsfjederen.

Pa et tidspunkt frigores det indre drev, og luften til motoren afbrydes. Slip
startarmen og fjern vaerktejet, for at det kan genindstllle sig selv.

VARELSE

LAS OG FORSTA SIKKERHEDSINSTRUKSERNE FOR PNEUMATISK
SKRUETRAKER DEL NO. 37027.3 INDEN DETTE VARKT@] BRUGES.

Printed in England

BRUKSANVISNINGAR

Verktyget ar avsett for att skruva i och avngsna skruvgéngor i trd, metall
och plast. Ingen annan anvandning far forekomma.

DRIFT

Koppla verktyget till lufttiligangen nar det korrekta tiilbehdret har monterats.
Grip verktyget, som trycks mot det faste som skall fastspannas, och sedan
tryck ned gasregleringsknappen.

Motom starter och Du spanner fastet till det dnskade vridmomentet, vilket
instélis genom att justera spanningen p& kopplingsfjadern.

Vid denna tidpunkt frankopplas det inre drevet och luften till motorn
avspdrrs. Slapp gasregleringsknappen och tag bort verktyget fran fastet
or att det skall kunna aterstélla sig.

VARNING

LAS OCH FORSTA SAKERHETSINSTRUKTIONENA FOR PNEUMATISK
SKRUVME]SEL RESERVDEL SNUMMER 37027.3 INNAN DETTA VERKTYG
ANVANDS.

KAYTTOTARKOITUS

Tama tuote on tarkoitettu kiytettaviksi kierteisten kiinnittimien
asentamiseen puuhun, metalliin ja muoviin seka niiden irrottamiseen.
Mikaian muu kayatto ei ole sallittu.

KAYTTO

Kytke tydkalu oikealla lisalaitteella varustettunéa paineilmansyotoon. Tartu
tydkaluun ja paina se kirlstettdvaan kohteeseen ja paina kaynnistysvipu
alas. Vaantomomentin asetus tapahtuu kytkinjousen kireyden saadalla.
Moottori kiynnistyy Ja kiristaa kohteen vaadituuun vaantomomenttiin.
Tassa vaiheessa ilmantulo mottoriin katkeaa.

Vapauta kaynnistysvipu ja irrota tydkalu kohteesta, jolloin se palautuu
perusvaimiuteen.

VAROITUS

TUTUSTU PERUSTEELLISESTI PNEUMAATTISEN RUUVITALTAN
TURVAOHIEISHN OSANUMERO 37027.3 ENNEN TTAMAAN TYOKALUA
KAYTTAMISTA.

BRUKSERKLZRING

Verktayet er beregnet pa & installere og fierne gjengeknyttere i tre, metall
og plast. Annet bruk er ikke tillatt.

DRIFT

Med det korrekte tilbehor pa plass, koble verktayet tit luftforsyningen.
Grip verktayet og tryk det mot det tilbehar som skal spennes, og tryk da
gassknappen.

Motoren starter og Du skal spenne tilbeheret til gnsket viidningsmoment,
som instilles ved & justere spenningen pa koplingsfjaeren. Ved denne
tidspunkt frigjeres det inre drev og luften til motoren stenges av.

Les gassknappenogfjem verktoyetfratibehoret for alillate at det atterstiller

sig.
ADVARSEL

BRUKEREN MA DU LESE OG FORSTA SIKKERHETSINSTRUKSJONENE
DEL. NR.37027.3 F@R BRUK AV DETTE VERKT@YET.

ANAKOINQZH I'A THN XPHEZH TOY

O axeSiao1ée Tou Npoldvioes EVUEe VI va TV ronodnorn kat aeaipeon
OTEDEIDWY COIVKTNOWY ((Nreaded fasteners) (PIOES, mg\péﬁuo) e ToAo.
ue1ahAe Kok rdaotikd. Agv emtpéneta GAAn Xenon

AEITOYPINA

Aol TonoBemPel 10 owoTd £EGpmua, CUVIECTE TO EpVOAED UE
mv napoyr| cépa. Mbote To epyaieio kat orip®te To om olvdeon
oy Ba cuopixTel kal TESTE To SiakéTm PUBMIONG.

O Kinmipag B8a Eexivioet kal n avBeon Ba ouopiiTel omv
anairodpeyn ouo@iEn nou kaSopetal Ye pubon ™S Tdong oTo
£AATIPLO TOU CUMMAEXTR.

ApnoTe TOV DIaKOITTN pUBoNG Kal BydAte 1o gpyaAelo andé ™
guveon. Fa va epmhaxel i aviiotpogr kivion, YNOTptiaTeE ™

BaAplda avilotpopng Kinong oy EVAAAGKTIKY BEom.
i MPOEIAOMOIHEH

MFIN XPHAOIMONOOIH2 1E AY (U 1O EFEFAAERIU, DIABA2 L E KAI
KATANOHZITE TIZ OAHIIEZ AZOAAOYZ XPHIHZI MA TA
KATIABJAIA AEPOZ (MNEYMATIKA KATZABIAIA]} PART No.37027.3
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STATEMENT OF USE DECLARATION D'UTILISATION DICHIARAZIONE DELL'USO

Product is designed for installing and removing threaded fasteners in wood,
metal and plastic. No other use permitted.

OPERATING

With the correct accessory fitted, connect the tool to the air supply. Grip the
tool thfn press onto the fixing that is to be tightened and depress the throttle
control.

The motor will start and lightenthe fixing to the required torque setby adjusting
the tension on the clutch spring.

At this point the internal drive is disengaged and the air to the motor cut off.

Release throttle control and remove tool from fixing to allow it to reset.

WARNING

BEFORE OPERATING THIS TOOL, READ AND UNDERSTAND
PNEUMATIC SCREWDRIVER SAFETY INSTRUCTIONS PART NO. 37027.3.

GEBRUIKSAANWIHZING

Het product is ontworpen om bevestigingsmiddelen met schroefdraad in
hout, metaal of kunststof aan te brengen of te verwijderen.Het toestel mag
niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

WERKING

Nadat de juiste accessoire gemonteerd is moet het gereedschap op de
luchtleiding aangesloten worden. Aanzetter vastnemen en dan op aan te
trekken bevestigingsmiddel plaatsen en trekker indrukken. De motor wordt
gestart en trekt het bevestigingsmiddel aan tot het gewenste koppel,
dat ingesteld wordt door afstellen van de koppelingveer spanning. Op dit
punt wordt de inwendige aandrijving ontkoppeld en de luchttoevoer naar
de motor afgesloten. Trekker loslaten enaantrekkervanbevestigingsmiddel
afnemen zodat hij gereset wordt.

WAARSCHUWING

LEES EN BEGRIJP DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
PNEUMATISCHE SCHROEVEDRAAIERS ONDERDEEL NR. 37027.3,
VOORDAT DIT GEREEDSCHAP GEBRUIKT WORDT.

A

Printed in England

Le produit est congu pour fa pose et le retrait de fixations filetées sur bois,
métal et plastique. Aucun autre emploi n’est admis.

OPERATION

Lorsque Pélément correct est monté, connecter Foulil & la prise d’air.
Prendre I'outil et I'appliquer sur l'assemblage & serrer puls appuyer sur le
levier de commande. La rofation du moteur provoque le serrage de
I'assemblage au couple pré-réglé par action sur la tension du ressort
d'embrayage. Dés le couple atteint, I'entrainement est débrayé et
l'alimentation en air du moteur, coupée. Relacher le levier et dégager Poutil
de VPassemblage. I} est de nouveau prét a [lemploi.

A\ ATTENTION

AVANT D'UTILISER CET QUTIL, LIRE ET ASSIMILER LES INSTRUCTIONS
3D7EOSZE7C§JRITE POUR LE TOURNEVIS PNEUMATIQUE, PARTIE NO.

VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt ist zum Einbringen und Entfernen von Befestigungsschrauben
aus Holz, Metall und Plastik konzipiert.Andere Anwendungen sind nicht
erfaubt.

BEDIENUNG

Montieren Sie das korrekte Zubehortell und schlieBen Sie das Werkzeug
an die Luftzufhr an. Dann greffen Sie das Werkzeug, pressen es auf die
Betestigungseinheit, welche angezogen werden mufB. AnschlieBen
betédtigen Sie den Gashebel.

DerMotor wird dann starten und die Befestigungseinhelt auf das erforderlich
Drehmoment anziehen, welches durch Regulierung der Spannung an der
Kupplungsfeder eingestellt wurde. Der Innenantrieb Ist zu diesem Zeitpunkt
ausgekuppelt und die Luftzufuhr Zum Motor unterbrochen. Geben Sie
den Gashebel frei und entfernen Sie das Werkzeug von der
Bafestigungseinhelt, so daB sie sich zuriickstellen kann.

WARNUNG
VOR BENUTZEN DIESES WERKZEUGS BITTE SICHERHEITSHINSWEISE

FUR DRUCKLUFTSCHRAUBENZIEHER (TEILE. NR.37027.3) LESEN UND
VERGEWISSERN, DASS SIE VERSTANDEN WURDEN.

Il prodotto & stato progettato per inserire elementi filettati o toglierli da
parti di legno, metallo e plastica. Non deve essere usato per altro scopo.
FUNZIONAMENTO

Dopo avere montato lI'accessorio adatto, connettere futensile alla sorgente
d'aria compressa. Impugnare F'utensile, esercitare pressione sul dispositivo
di fissaggio da serrare e premere sulia valvola di controllo. 1l motore si
avviera e serrera it dispostitivo di fissaggio con la coppia torcente richlesta,
che viene controliata regolando la tensione della molla della frizione.

A questo punto la trazione interna viene staccata, e l'aria per il motore
interrotta. Rilasciare la valvola di controllo e togliere dal dispositivo di
fissaggio l'utensile, per consentire a quest'ultimo di tomare alla sua
condizione inlziale.

PRIMA DI USARE QUESTO ATTREZZO S! VOGLIANO LEGGERE £
CAPIRE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL GIRAVITE PNEUMATICO,
NR. DI PARTE 37027.3.

MANIFESTACION DE USO

El producto estd disefiado para instalar y retirar corchetes roscados en
madera, metal y pléstico. No estd permitido ningdn otro uso.
OPERACION

Con el aproplado accesorio acoplado conectar la hetramienta ala acometida
de aire. Agarrar la herramlenta y a continuacién presionar sobre el tomillo
que se vaya a aprelar y acclonar la palanca.

El motor arrancard y apretaré el tornillo al par requerido ajustando la tensién
del muelle de embrague. En este momento, el mecanismo interno se
desembraga y se corta el aire al motor.

Soltar la palancay retirar la herramienta det tornilio para permitir que se
restablezca. .

ADVERTENCIA

A

ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA, SE DEBEN LEER Y ENTENDER
LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DESTORNILLADOR
NEUMATICO NUMERO DE REFERENCIA 37027.3
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Geluidspeil (dBA) = 73 = 2 volgens de CAGI-PNEUROP testcode
Trillingsbereik (m/s?) =
72300 - R=0.9-23
T1600 - R=18.3.2

T2300-5S=<25
re. 1SO T1600-S=<2.5 re. 15O
T1100 - R=23-39 ( 8662/7 T1100-S=<2.5 8662/1
T 550 - R=1.7-4.7 T 550-S=<25

Deze opgegeven waarden zijn verkregen tijdens laboratorium type-
testen volgens de bovengenoemde normen, en zijn niet geschikt voor
gebruik bij risicoanalyse. Gemeten waarden kunnen in individuele
werkomstandigheden afwijken van de opgegeven waarden. De
werkelijke waarden en risico’s waaraan een individuele gebruiker wordt
blootgesteld zijn onder meer afthankelijk van: de werkwijze, het werkstuk,
de werkomgeving, de blootstellingsduur en de lichamelijke conditie
van de gebruiker.

Wij, Desoutter, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor
de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden, in plaats van
waarden die overeenkomen met de werkelijke blootstelling, bij een
individuele risicoanalyse van werkomstandigheden waarop wij geen
invioed hebben.

Verklaring betreffende geluids- en trillingswaarden L= vibrasjons deklarasjon

Lyt.iy..nsnivad (dBA) = 73 + 2 re CAGI-PNEUROP TEST KODEX
Vibrasjonsniva (m/s?) =
T2300 - R=0.9-2.5
T1600 - R=18-32

T2300-S=<25
re. ISO T1600-S=<25 re. 1SO
T1100 - R=23-39 ( 8662/7 Ti100-S=<25 8662/1
T 550 - R=1.7-4.7 T 550-85=<25

De oppgitte verdiene er laboratorieverdier i henhold til nevnte standarder
og er ikke adekvate for bruk i risikovurderinger. Verdier malt pa den
enkeite arbeidsplass kan vaere heyere enn de oppgitte verdiene. De
aktuelle eksponeringsverdier og individuell skaderisko er unike og
avhenger av maten brukeren arbeider pa, arbeidsstykket og
arbeidsplassens utforming, savel som eksponeringstid og brukerens
fysiske kondisjon.

Vi, Desoutter, kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved bruk
avoppgitte verdier, istedet for aktuelle eksponeringsverdier, i en
individuell risikovurdering av en arbeidssituasjon utenfor var

kontroll.

Lausunto koskien ilmoitettuja melu- ja tarindarvoja
Ljudtrycksniva (dBA) = 73 £ 2 re CAGI-PNEUROP TEST KODEX
Vibrationsregister (m/s?) = <2.5 re 150 8662/1

T2300 - R=0.9-25 T2300-S=<2.5

T1600 - R=18-32 { re. ISO T1600-S=<2.5 re. 1SO
T1100 - R=23-3.9 [ B662/7 T1100-5=<2.5 8662/1

T 550 - R=17-47 T 550-S=<25

Dessa deklarerade virden har erhallits vid typtestning i laboratorium
enligt angivna standarder. De &r inte avsedda for anvandning vid
riskbedomningar. De varden som erhdiles vid matning pa enskilda
arbetsplatser kan vara hogre dn dessa deklarerade varden. De faktiska
exponeringsvardena och den risk for skada som en enskild anvandare
kan utsattas for ar unika. De beror pd anvandarens arbetssatt,
arbetsstycket och utformningen av arbetsplatsen samt av
exponeringstiden och anvandarens fysiska férutsattningar.

Vi, Desoutter, kaninte goras ansvariga for konsekvenserna av att anvanda
deklarerade varden vid individuella riskbedomningar, eftersom vi inte
har nagon majlighet att utva en fortlopande kontroll av férhéallandena
pa berorda arbetsplatser.

Lyd og vibrations deklarationer

Lydtrykniveau (dBA) = 73 2 re. CAGI-PNEUROP Pravekode
Vibrationsomrade (m/s?) =
72300 - R=09-25
T1600 - R=18-32

T?300-5=<2.5
e 150 T1600-S=< 2.5 re. 1SO
71100 - R=23-39 ( 8662/7 T1100-S=< 2.5 8662/1
T 550 - R=17-47 T 550-S=<25

Disse deklarationsveerdier er opnaet ved malinger pa laboratorie i
overensstemmelse med de opstillede standarder og er ikke direkte
anvendelige til risikovurderinger. De mélte veerdier pd den individuelle
arbejdsplads kan siledes godt vaere hajere end de deklarerede veerdier.
De aktuelle lyd - og virationsbelastninger som pavirker brugeren er
afheengige af den made brugeren arbejder pa, emnet der arbejdes med
og arbejdspladsens indretning savel som exponeringstid og brugerens
i

Vi, Desoutter, kan ikke drages 6l ansvar for konsekvenserne af at anvende
de deklarerede veerdier i stedet for at anvende de veerdier som afspejler
den aktuelle belastning malt pa arbejdsstedet og som skal ligge til grund
for risikovurdering af en arbejdssituation som vi ikke har kontrol over.

Lausunto koskien ilmoitettuja melu- ja tarindarvoja
f\énipaineen taso (dBA) = 73 + 2 Viite: CAGI-PNEUROP testikoodi

Vérinaetaisyys (m/s®) =

T2300 - R=0.9-25 T2300-5=<25

T1600 - R=18-32 | re. ISO T1600-S=<25 re. I1SO

T1100 - R=23-3.9 ( 8662/7 T1100-5S=<2.5 8662/1
1.7-4.7 T 550-5=<25

T 550 - R=1,

limoitetut arvot perustuvat laboratorio-oloissa suoritettuihin, standardien
mukaisiin mittauksiin ja ne eivat sovellu riskitason maérittdmisen
perustaksi. Todelliset altistumisarvot ja kayttajan henkilokohtainen
teveysriski ovat yksilollisia ja rippuvat kaytdjan tyotavasta, tydkappaleesta
ja tyopaikan suunnittelusta seka altistusajasta ja kayttajan fyysisesta
kunnosta,

Desoutter ei vastaa mahdollisista seurauksista, mikali ilmoitettuja arvoja
kayetaan riskin maarittamiseen todellisessa tydtilanteessa tapahtuvaa,
yksildliistd  altistumista varten olosuhteissa, jotka eivat ole
valvonnassamme.

Adhwaon nepl Borrifou xaw xpadaopdv
Enineda BoplBou (dBA}) = 73 + 2 CAGI- PNEUROP testcode
Enineda Aovrioewe (mys’} = N

T2300 - R=0.9-25
T1600 - R=1.8-3.2

T2300-S=<25
re. 1ISO T1600-5S=<2.5 re. 1SO
Ti100 - R=23-3.9 { 8662/7 T1100-S=<2.5.( 8662/1
T 550 - R=1.7-47 T 550-S=<235

O upég ov Snhdvovia ehipinoay pe egyaomeiaxol Turov petQtioes, oe
CURPSQPWON 1E TOUS avaPeQlpevos wddixes xaw Sev Bewgoivrar exagueis
va ypnoiponomBoly yia Ty exvipnon xvdivary. Ty xov UETPMYTaL OF
Srapdpovs xwoovs eyaoias eivar mBavdy va elvar wimdreges cud autég
aov Snhdvovrat. O mgaypominés Tyiég xat 0 xivuvog Brafng orov onolo
extlOetan €vag xeroms elvar povaduég ko ekagrdrvas atd tov 1pdno
egvacuag, 1o avxelieve egyaolag, tov oyediaoud tov xdeov egyaoiog
dmg enlomg rov xpdvo exBETENS XL TV PUOIKN KATGTTAoT) TOU XoTiom.

Epeig,Desoutter, Sev givar duvedy va BeognBoipe vreibuyor yia ug
oUVERELEg aTd TY X01on Twv dednhupévey npdy, avii autdv oy |
AVILTQOOWREVOUY TV ARaYRGTINY €xBeam o xivbuvo, ot yweo egyaciag
o ontolov dev elvar Suvatov va dxovpe vov heyyo.
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Noise and Vibration Declaration Statement
Sound Pressure Level (dBA) = 73 £ 2 re. CAGI-PNEUROP Test code
Vibration Level (m/s?) =

72300 - R=09-25 T2300-5=<25
TI1600 - R=18-32 { re. ISO T1600-S=<2.5 re. I1SO
T1100 - R=23-3.9 ( 8662/7 T1100-S=<25 8662/1
T 550 - R=1.7-4.7 T 550-S=<25

These declared values were obtained by laboratory type testing in
compliance with the stated standards and are not adequate for use in
risk assessments. Values measured in individual work places may be
higher than the declared values. The actual exposure values and risk of
‘harm experienced by an individual user are unique and depend upon
the way the user works, the workpiece and the workstation design, as
well as upon the exposure time and the physical condition of the user.

We, Desoutter, cannot be held liable for the consequences of using the
declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an
individual risk assessment in a work place situation over which we have
no control.

Gerausch- und Vibrationsangaben
Schalldruck: (dBA) =73 + 2 re.CAGI-PNEUROP Test code
Vibrationen (m/s?) =

T2300 - R=09-25
T1600 - R=1.8.3.2
71100 - R=23-3.9
T 550 - R=1.7-47

Diese Werte wurden im Labor durch Typpriifungen gemal den
angegebenen Normen ermittelt, sie sind nicht brauchbar zur Risiko
Abschatzung. Werte in der individuellen Arbeitsumgebung kénnen
hoher als die angegebenen sein. Die tatsdchlichen Werte und die
Schadensrisiken, denen man ausgesetzt ist, sind stets unterschiedlich
und beruhen auf der Art, wie man arbeitet, auf der Beschaffenheit des
Werkstlicks, auf den Gegebenheiten des Arbeitsplatzes sowie auf der
Belastungszeit und der Kondition des Benutzers.

Wir, Desoutter, kdnnen nicht fur die Konsequenzen verantwortlich
gemacht werden, die entstehen kénnen aus der Verwendung der
angegebenen anstatt der zu ermittelnden Werte entsprechend der
tatséchlichen Belastungq gemaf einer individuellen Risiko-Abschatzung
der Arbeitsumgebung, die wir nicht beeinflussen konnen.

T2300-S=<25
re. 1SO T1600-S=<2.5
8662/7 T1100-S=<2.5

T 550-S=<25

re. 1SO
8662/1

Declaracdo de nivel de ruido e vibragdes

Nivel de pressdo do ruido (dBA)= 73 + 2 ref. Cédigo de ensaio
CAGI-PNEUROP

Alcance de vibragdo (m/s?) =

T2300 - R=09-25

T1600 - R=18.13.2

T1100 - R=23-3.9

T 550 - R=1.7-4.7

T2300-S=<2.5
re, ISO T1600-S=<25
8662/7 T1100-S=<2.5

T 550-8=<2.5

re. 1SO
8662/1

Os valores declarados foram testados em laboratério de acordo com os
standards e ndo estdo adequados para o uso de determinados riscos.
Medig&o de valores em local de trabatho individual talvez sejam maiores
do que os valares declarados. O valor exposto e risco de dano por um
utilizador é Gniko e depende da sua utilizagao, peca e local de trabalho,
assim como de intempéries e condigdes fisicas do utilizador.

Nés, Desoutter, ndo poderemos ser responsavel pelos valores expastos
num determinado bcai de trabalho onde nao temos controlo.

Rapport de declaration des niveaux de bruit et vibrations

Niveau de Pression Sonore (dBA) = 73 % 2 ref Code test
CAGI-PNEUROP

Limites de vibration (m/s?) =

72300 - R=09-257

T1600 - R=1.8-3.2

71100 - R=2.3-3.9

T 550 - R=17-4.7

T2300-5S=<25
re. 1ISO T1600-S5=<2.5
8662/7 T1100-S=<2.5

T 550-S=<25

re. 1SO
8662/1

Ces valeurs sont mesurées par un laboratoire d'essais conformément
aux normes en vigueur; en aucun cas elles ne peuvent étre utilisées pour
P'évaluation des risques. Les valeurs mesurées en travail peuvent étre
plus elevées que les valeurs declarées. Les valeurs réelles d'exposition et
les dommages physiques résultant de I'exposition aux vibrations sont
spécifiques et dependent de la fagon dont l'utilisateur travaille, de la
pigce travaillée et de sa forme, ainsi que du temps d'exposition et des
capacites physiques de l'utilisateur.

La Societe, Desoutter, ne peut étre tenue pour responsable des dommages
causés par des niveaux réels plus éléves que les niveaux déclarés, n'ayant
elle-méme aucun contrdle sur I'utilisation des machines.

Declaracién sobre ruido y vibraciones

Nivel de presién sonora (dBA) = 73 & 2 re.CAGI- PNEUROP
Cédigo de ensayo.

Banda de vibraciones (m/s?) =

T2300 - R=0.9-25

T1600 - R=1.8-3.2

T2300-5=<25
e. 1SO T1600-S=<25
T1100 - R=23-3.9 ( 8662/7 T1100-S=<2.5
T 550 - R=1.7-4.7 T 550-S8S=<25
Estos datos que se declaran se obtuvieron en pruebas de laboratorio de
acuerdo con los estandares indicados, y no son apropiados para usar en
la evaluacién de riesgos. Los valores que se midan en puestos de trabajo
individuales pueden ser superiores a los declarados. Los datos reales de
exposicion y el riesgo de dafios que puede sufrir un operario concreto
son Unicos y dependen de la forma en que el operario trabaja, el disefio
de la pieza de trabajo y del puesto, asi como el tiempo de exposicién y
las condiciones fisicas del operario.

re. 1SO
8662/1

A nosotros, Desoutter, no se nos puede considerar responsables de las
consecuencias de usar los vaiores declarados, en vez de los valores que
reflejen la exposicién real, en la evaluacion de los riesgos potenciales de
un puesto de trabajo sobre el que no tenemos control.

11 livelli dichiarati sono ottenuti da prove di laboratorio secondo le

Dichiarazione dei livelli di rumorosita e vibrazioni
Livello di pressione sonora (dBA) = 73 + 2 Rif codice di prova
CAGI-PNEUROP

Livello di vibrazioni (m/s?) =

T2300 - R=0.9-25
T1600 - R=1.8.3.2
T1100 - R=23-.39
T 550 - R=1.7-4.7

T2300-5=<25
re. 1SO T1600-S=<25
8662/7 T1100-S=< 2.5

T 550-5=<25

re. |SO
8662/1

normative vigenti, ma non possono essere utilizati come valutazione di
rischio. 1 livelli misurati in differenti ambienti di lavoro possono risultare
piti elevati rispetto a quelli dichiarati. Gli effettivi livelli di esposizione e
di rischio di infortunio sono propri di ogni singolo impiego e dipendono
dal modo d'uso da parte dell'operatore, dal tipo di applicazione e dalla
postazione di lavoro, cosl come dal tempo di esposizione e dalle condizioni
fisiche dell'operatore.

Noi, Desoutter, non possiamo essere ritenuti responsabili delle
conseguenze derivanti dal considerare i livelli dichiarati anziché i reali
livelli di esposizione, in singole valutazioni di rischio, nelle situazioni di
lavoro di cui non abbiamo alcun controllo.
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Lubrication

This is a DRYLINE tool designed to operate on a totally dry air line i.e.
one without any oil or water moisture.

DRYLINE tools can also operate on a lubricated or partly lubricated air
line thus allowing easy interchangeability with existing installations. If
lubrication is required an air line lubricator should be fitted down stream
of the filter. Use ISO VG 15.

Schmierung

i

Es handelt sich hier um ein DRYLINE Werkzeug, das dazu gedacht ist, an
einer vollkommen trockenen Luftleitung zu arbeiten, d.h. eine Leitung
vollkommen ohne Ol oder Wasserfeuchtigkeit.

DRYLINE Werkzeuge konnen auch an einer geschmierten oder teilweise
geschmierten Luftleitung arbeiten, und lassen sich dadurch leichter
gegen vorhandene Werkzeuge austauschen. Ist Schmierung erforderlich,
ist ein Oler in Strémungsrichtung des Filters anzubringen. iSO VG 15
verwenden. o -

Lubrification

i

C'est un outil DRYLINE congu pour travailler & partir d'une prise d’air
totalement sec, c’est a dire sans aucune graisse ou humidification.

Les outils DRYLINE peuvent également travailler a partir de prises dair
lubrifié ou partiellement lubrifié, permettant ainsi une interchangeabilité
entre les installations en place. Si une lubrification est requise, un
graisseur de prise d'air devra &tre monté en aval du filtre.

Utilise ISO VG 15.

Lubricacion

i

Esta es una herramienta DRYLINE disefiada para su operacién en un linea

. de aire totalmente seca, esta es una lfinea sin humedad alguna de aire o

aceite.Herramientas DRYLINE también pueden operar en una linea de
aire lubricada o parcialmente lubricada, haciéndola facilmente
intercambiable con instalaciones existentes. Si se necesita lubricacion, se
debe instalar un lubricador de aire después del filtro.

Usar 1SO VG 15.

Lubrificacdo

i

Esta é uma ferramenta DRYLINE concebida para funcionar numa linha
de ar totalmente seca, isto & uma linha sem particulas de lec ou de
4gua.

As ferramentas DRYLINE também podem funcionar numa linha de ar
lubrificada ou parcialmente lubrificada, tornando-as faciimente
intercambiaveis com instalacdes existentes. Se for necesséria
lubrificag@o, deve ser instalado um lubrificador de linha de ar a jusante
do filtro. Use ISO VG 15.

Lubrificazion

i

Questo attrezzo & progettato per funzionare con una linea senza
particelle di acqua o olio (DRYLINE).

Gli attrezzi possono anche funzionare con aria lubrificata o parzialmente
lubrificata e questo permette una facile intercambiabilita negli impianti
gia esistenti. Se la lubrificazione & richiesta, il lubrificatore della linea
d‘aria dovrebbe essere installato a valle del filtro.

Usare ISO VG 15.

Aimavon
Auté elval éva epyaAeio DRYLINE nou €xet oxedlaotei yia va
AetToupyel e wa antdAuta Eepr) SEoun agpog . X Xwpis
kavéva (xvog uypasiag, vepou, 1} Aadtod
Eniong ta epyaréla DRYLINE éxouv Tnv Suvatdtnta va
AstToupyolv OE LG OAIKGG 1] MEPIKAG YPAOApIoREVN SEoUN
aépog, 6mou Toug eMTPENet TNV eKOAN evaAlay} Toug oTig
116N UNApXoVIES £YKATAOTAOEIS. Av Xpelaotel Ainavon, évag
AnavTig Séourng aépog unopei va npocappootel Hetd to
piATpo.

Smering

i

Dit is DRYLINE gereedschap dat ontworpen is om door geheel droge
lucht in werking te worden gesteld, d.w.z. olievrije of vochtvrije lucht.
DRYLINE gereedschap kan ook in werking gesteld worden met
gesmeefde of gedeeltelifk gesmeerde lucht en kan daardoor gemakkelijk
verwisseld worden met bestaande inrichtingen.

Monteer een luchtleidingssmeerinrichting achter het filter indien
smering nodig is.Gebruik SO VG15.

Smering

Dette er et DRYLINE veerktej beregnet til at fungere med fuldsteendig
tor trykluft, d.v.s. uden olie eller fugtighed.

DRYLINE veerktej fungere ogsa med smurt eller delvis smurt trykluft og
kan derved let udskiftes med eksisterende veerktgjer. Nar man anvender
smaring skal et smareapparat monteres mellem filter og vaerkta;j.

Brug iSO VG 15.

Smering

i

Dette er et DRYLINE-verktay som er beregnet pa & fungere med en
fullstendig terr luftledning, dvs uten fuktighet, det veere seg olje eller
vann.

DRYLINE-verktey kan ogsa fungere pa en smurt eller delvis smurt
luftledning, og er derfor lett utskiftbare med eksisterende anlegg. Hvis
luftledningen trenger smering, skal smeringen anbringes etter filteret i
luftretningen. Bruk ISO VG 15.

“ smorjning

i

Detta &r ett DRYLINE verktyg som ar avsett att fungera enbart med helt
torr lufttillforsel, d.v.s., utan nagon som helst olja eller fuktighet.
DRYUNE verktyg kan dven anvandas med smord eller delvis smord
lufttiliforsel och kan darfor Jatt utbytas med forekommande
installationer. Om smoérjning ar nédvandig bor en luftburen
smorjapparat installeras mellan filter och verktyg. Anvind ISO VG 15.

Voitelu

i

Tama terd on KUIVALINJATOIMINEN, joka on tarkoitettu toimimaan
taysin kuivaan ilmalinjaan kytkettynd, ts. ilman 6ljya tai vetta.
KUIVALINJATERIA voidaan myos kayttaa voideituihin tai osittain
voideltuihin ilmalinjoihin kytkettyna, jolloin tybvalineiden vaihto jo
olemassa olevien asennusten kesken on mahdollista. Jos voitelua
tarvitaan, ilmalinjan voitelulaite pitaa asettaa suotimen alapuolelle. Kayta
iSO VG 15 -voiteluainetta.

1
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