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STATEMENT OF USE

Product is designed for installing and removing threaded fasteners in
wood, metal and plastic. No other use permitted.

OPERATING

With the correct accessory fitted connect the tool to the air supply. Grip
the too! around the motor case and press the tool into the fixing that is to
be tightened; the motor will start and tighten the fixing to the required
torque set by adjusting the tensions on the clutch spring. At this point
the internal drive is disengaged and the air to the motor cut off.

WARNING

BEFORE OPERATING THIS TQOL, READ AND UNDERSTAND
PNEUMATIC SCREWDRIVER INSTRUCTIONS PART NC. 37027.3.

GEBRUIKSAANWI|ZING

@ Het product is ontworpen om bevestigingsmiddelen met schroefdraad in
hout, metaal of kunststof aan te brengen of te verwijderen.Het toestel
mag njet voor andere doeleinden gebruikt worden.
WERKING
MNadat de juiste accessoire gernonteerd is moet het gereedschap op de
luchtleiding aangesloten worden.Houd het gereedschap bif het motorhuis
vast en duw het gereedschap op het bevestigingsmiddel dat vastgezet
moet worden. Het gereedschap gaat draaien en draait de bevestiging op
het juiste aanhaalmoment vast.Het aanhaalmoment wordt door middel
van spanning in de koppelingsveer afgesteld.
Als het juiste aanhaalmoment bereikt is wordt de inwendige aandrijving
ontkoppeld en de lucht naar het gereedschap uitgeschakeld.

N WAARSCHUWING

LEES EN BEGRIJP DE VEILIGHEIDSYOORSCHRIFTAN VOOR
PNEUMATISCHE SCHROEVEDRAAIERS ONDERDEEL NR. 37027.3,
VOORDAT DIT GEREEDSCHAP GESRUIKT WGORDT.

Printed in England

DECLARATION LY UTILISATION

Le produit est congu pour la pose et le retrait de fixations filetées sur bois,
métal et plastique. Aucun autre emploi n"est adrmis.

OPERATION

Lorsq]ue Vélément correct est monté, connecter I"outil 2 [a prise d’air. Tenir
Foutil fermement au niveau du carter et presser outil 4 lintérieur de Ja
fixation a serrer, le moteur démarre et serre fa fixation au couple requis, en
ajustant la tension sur le ressort de "'embrayage. A cet instant, I"entraineur
interne est désengagé, et Iair envoyé sur le moteur, coupé.

A ATTENTION

AVANT D'UTILISER CET OUTIL, LIRE ET ASSIMILER LES
INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LE FOURNEVIS PNEUMATIQUE,
PARTIE NO. 37027.3.

DiCHIARAZIONE DELL'USO

Il prodetto & stato progettato per inserire elementi filettati o toglierli da
parti di legne, metallo e plastica, Non deve essere usato per 2ltro scopo.
FUNZIONAMENTO

Dopo avere montato l'accessorio adatto, connettere l'utensile alla fonte
d'aria compressa. Prendere I'attrezzo per la impugnatura ergonomica e
premerlo sul componente da serrare. Il motore st avvia e serra if
componente alla coppia voluta; questa si imposta regolando la tensione
della molla della frizione.Quando si raggiunge la coppia desiderata, il
comando interno si stacca e l'alimentazione di aria al motore si chiude.

AVVISO

PRIMA DI USARE QUEST ATTREZZO St VOGLIANO LEGGERE E CAPIRE
LE ISTRUZIONi DI SICUREZZA DEL CACCIAVITE PNEUMATICO,
NR. DI PARTE 37027.3.

Das Produkt ist zum Einbringen und Entfernen von
Befestigungsschrauben aus Holz, Metall und Plastik konzipiert. Andere
Anwendungen sind nicht erlaubt.

BEDIENUNG

Muontieren Sie das koirekte Zubehérteil und schliefen Sie das Werkzeug
an die Luftzufuhr an.Werkzeug arn Motorgehéuse festhalten und in die
Befestigungsvorrichtung halten, die festgezogen werden soli; der Motor
lauft an und zieht die Befestigung bis zum gewitnschten Drehmoment
fest, das durch Regulierung der Spannung an der Kupplungsfeder
eingesteflt wurde. An diesemn Punkt wird der Innenantrieb ausgekuppelt
und die Lufizufuhr zum Motor wird abgestellt,

A WARNUNG
VOR BENUTZEN DIESES WERKZEUGS BITTE SICHERHEITSHINSWEISE

e VERWENDUNGSIWECK

FUR DRUCKLUFTSCHRAUBER (TEILE. NR.37027.3) LESEN UND
VERGEWISSERN, DASS SIE VERSTANDEN WURDEN.

MANIFESTACION DE USO

El producto estd disefiado para poner y quitar tomillos roscados en
madera, metal y pléstico. No est§ penmitido ningdn otro uso.
OPERACION

Con el apropiado accesorio acoplado conectar Iz herramienta a la
acometida de aire. Agarrar la herramienta por la carcasa y presionar la
herramienta contra €l corchete a apretar; el motor amancard apretando el
tonillo al par adjustado en 2 tension de los muelles el embrague. A este
punto [a transmisién interna se desacopla y el aire al motor se corta.

A

ADVERTENCIA

ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA, SE DEBEN LEER Y ENTENDER
LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DESTORNILLADOR
NEUMATICO NUMERC DE REFERENCIA 37027.3

Part No, 446763 Issue 3 &
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DATA Q) DATI O) . DATA

Sound Pressure Level {dBA) =69 + 2 re.CAGI-PNEUROP Test code Rumorosita 53dBA come da CAGHPNEUROP judtrycksnivd (dBA) = 69 £ 2 te CAG-PNEUROP TEST KODEX
Vibration Leve! {m/sec?) re (50 B662=<2.5 Vibrazionl < a 2,5m/sec? coma da 150 8662 ‘\%braggnsregisfer ?)mlse:’) (e, 150 B662 =< 2.5 ]
Weight = 0.42 kg. Peso 420 grammi VIKt =0.42 kg

schalidruck: (dBA) = 69 i 2 re. CAGI-PNEURCP Test code Nivel de Ruido {dBA) = 69 & 2 re.CAGI- PNEURGP Cédigo de ensaye. Steynivd (dBA) = 69+2 1 hht CAGI-PNEUROP TEST KODEX
vVibrationen (mysec?) Te. 150 8662 =< 2.5 Banda de vibraciones (m/sec?} re, iSO B662=< 2.5 Vibrasjons vidde (m/sec’) Thht 50 B662=<2.5 .
Gewicht = 0.42 kg. Peso =0.42 kg. Vekt =0.42 kg,

® DONNEES ©) DADOS TEKNISET TIEDOT

Niveau de Pression Sonore (dBA) =69 & 2 ref Code test CAGI.PNEUROP Nive! de Pressdo de Som (dBA) = 69 £ 2 ref. Cédigo de ensalo CAGI-PNEURCP i

Limites de vibration (m/sec?) ref, 150 8662 =< 2.5 Alcance de vibrgdo (m/sec?) re. 15O 8662 =< 2.5 Alnenpainetaso (dBA) =69 + 2 Viite: CAGI-PNEUROP testikoodi "
Varindetdisyys (m/sec?) wviite. |SO B662 =< 2.5 o !

Polds = 0.42 kg. Peso = 0.42 kg. I i

Palno =0.42 ky.

o .
t

Geluldspell (dBA)= 69 £2 volgens de CAGH- PNEUROP testcode Lydniveau {d/BA) = 69 + 2 re. (CAGE-PNEURGP Prave) . '
Trillingsbersik (tm/sec?) zie. ISO 8662 =< 2.5 Vibrationsniveau {m/sec?) re. SO 8662 = < 2,5 cee EnineSa SopilBou (doA) = 69%2  re CAGI-PNEUROP Test code

Gewlcht =0.42 kg. Veagt = 0,42 kg. ' Koiaxa KpoBoouy (uBAUTSR) A/A ISO 8662 = <25

Bapoc =0.42kg.

B AT o FLA T
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SB Series Maintenance and Adjustment

Desoutter Limited Faton Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DR England

MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN INSTRUCCIONES DE MANTENIMENTO
1. Service should be carried out at intervals of 1000 hours’ use. 1. }j}ne {évision doit &tre effectuée & des intervalles de 1000 heures 1. Ic_’as revisiones se deben llevar a cabo a intervalos de 1000 horas
Always quote tool model number, serial number and spare "utilisation. . . e uso.
arta):_mqmber when ordering spares. P Lors de la commande de pices de rechange, toujours citer le Al encargar piezas de recambio, siempre debe indicarse el
g p N s o} . 3 H b
2. All torque figures + 10%. numéro de modéte de l'outillage, son numéro de série et le . ndmero de modelo de la herramienta, su ndmero de serie y el
3. When disposing of components, [ubricants, etc ...ensure that numeéro de réfétence de chaque pitce de rechange. numero de la pieza de recambio.
the relevant safety procedures are carried out. 2. Valeurs de couple d = 10%. . , 2. Los valores de par son £10%, .
4. Overmould should be wiped clean with a general 3. Pour se débarrasser de pigces, gralsse, etc, s'assurer que les 3. Asegurarse gue los procedimientos de seguridad san
’ ose. N0 <sive [c)i: reasant procédures de sécurité en vigueur sont appliquées, efectuados cuando se deshace de companentes, lubricantes,
purpese, noh-aggre 9 - 4. Nettoyer le collier r;pporté & l'aide d'un produit dégraissant gtc. j 1 moidad F
courant non agressif. 4. Para limpiar la moldadura superior pésele un pano
A WARNING @ J _ humedecido con un desgrasapc?or b uso geneF;aI suave.
» NEVER CONNECT A PART ASSEMBLED TOOL TO THE AIR SUPPLY ATTENTION R ) A ADVERTENCIA @
» THE ROTOR BLADES IN THIS TOOL HAVE A PTFE CONTENT. THE » NE [AMAIS RACCORDER UN OUTIL PARTIELLEMENT MONTE A "
NORMAL HEALTH ANE SAFETY RECOMMENDATIONS L°ALIMENTATION PNEUMATIQUE. > NUNCA ~TE LA HERRAMIENTA A LA [ NO ESTA
ONCERNING PTFE MUST BE OBSERVED WHEN HANDLING COMECTE LA H UINEA DE AIRE S NO E
[ NGP » LES LAMES DE ROTOR DE CET OUTIL CONTIENNENT DU COMPLETAMENTE MONTADA. '
THESE ROTQR BLADES. PTFE. LES RECOMMANDATICNS NOBMALES POUR LA SANTE » LAS ALETAS DEL MOTOR DE ESTA HERRAMIENTA CONTIENEN
O oo GRSEAVEES LGRS DE LA MARPULATION DE CES LAMES DE PARA LA SALUD Y SEGURIDAD RESPEGTO AL PYEE CUANDO
@ MOTOREOMPONENTS ST St IS T AN ) NSRS b o
i 1) NE PAS FUMER
WHEN DI OT CLEAN 2) LOS COMPONENTES DEL MOTOR SE DEBEN,LAVAR CON
3 m%séléﬂgjk MUST BE REPLACED RTY, DON 2) LES PIEGES DU MOTEUH DOIVENT ETRE LAVEES AVEC UN FLUIDE ) UN LIGUIDO LIMPIADOR Y NO SOPLAR EOE UNA LINEA
DE NETTOYAGE ET NON PAS NETTOYEES AU JET D'AIR PE AIRE.
{4) WASH HANDS BEFORE COMMENCING ANY OTHER ACTIVITY 3} LE SILENGIEUX DOIT ETRE REMPLAGE LORSQU'IL EST SALE. 3) ELSILENCIADGCR SE DEBE CAMBIAR GUANDO ESTE
WARTUNGSANLEITUNG NE PAS NETTOYER, N RE.UTILISER ) SEDEBE AVARTAS MANDS ANTZS F EMoEh
: 4 M R
1. Wartung ist in Abstanden von 1000 Stunden Beruzung 4 SELAVERLES MAINS AVANT DE COMMENCER TOUTE AUTRE CUALQUIER OTRA AGTIVIDAD. '
urchzufihren,
Bei der Bestellung von Ersatzteilen, bitte immer angeben: ONDERHOUDPSINSTRCTIES . . INSTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
1. Onderhoud moet na elke 1000 bedrijfsuren uitgevoerd worden. 1. Ogni 1,000 ore di servizio si dovrebbe controllare lo stato

Typennummer der Bohrmaschine, Werknummer und
Ersatzteilnummer.
2. Sémtliche Drehmomentzahlen +10%

Bij bestelling van reserveonderdelen geef altijd deéll'utensile. Quando si ordinano i ricambi citare # codice del
modetnummer, valgnummer en reserve onderdeelnummer ricambio e il tipo df utensile.

3. Beim Entsorgen von Teilen, Schmiermitteln, usw. dafiir van het werktuig op. 2. Tutti i valori di coppia £109%.
sorgen, dafldie entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen 2. Alle aanhaalkoppels Zijn £10 %. e s 3. Osservare le procedure di smaltimento dei pezzi usurati e del
etroffen werden. 3. Neem de desbetreffende veiligheidsvoorschriften in acht wanneer [ubrificanti essausti.
4. Dras Gehéuse solite mit einem harmlosen Alizweck-Entfetter onderdelen, smeermiddelen, enz. worden weggegooid. 4. Pulire l'esterno dellimpugnatura con uno sgrassante per pulizia
4. Wrijf de draaiklem rond het handvat schoon met een non aggressivo.

sauber gewischt werden.

A WARNUNG ®

algemene, niet bijtende ontvetter.

A awso

» NIEMALS EIN NICHT VOLLSTANDIG MONTIERTES WERKZEUG AN ‘
DAS LUFTNETZ ANSCHLIEREN. > ﬁ%‘,{g{&%ﬁ%’%‘gﬁ%&.&”ﬁﬁ EMONTEERD APPARAAT NOOIT OP DE P NON COLLEGARE MAl L’ALIMENTAZIONE DELL'ARIA ALLUTENSILE
# DIE ROTORBLATTER DIESES WERKZEUGS ENTHALTEN » DE ROTORSCHOEPEN iN DIT GEREEDSCHAP BEVATTEN SE E MONTATO SOLO IN PARTE
PTFE. BE| HANDHABUNG DIESER ROTORBLATTER SIND DIE PTFE. NEEM DE GANGBARE GEZONDHEIDS- EN » LEPALETTE DEL ROTORE CONTENGONQ PTFE. OSSERVATE
UBLICHEN GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MBT. PTEE IN ACHT LE NOAME DI SICUREZZA CHE RIGUARDANO LO
FUR PTFE ZU BEACHTEN. TIDENS DE BEHANDELING VAN DEZ ROTORSCHOEPEN. %ﬁg{'}ﬂm’fg DI QUESTO MATERIALE.
1) NICHT RAUCHEN . ] NG BE MOTORCOMPONENTE MET 2 LAVARE | COMPONENTI GON UN FLUIDO ADATTO E NON GON
2) MOTORTEILE MIT REINIGUNSMITTEL SAUBERN UND NICHT REINIGINGSVLOEISTOF: ZE MOGEN NIET MET UN GETTO D'ARIA.
MIT LUFTLEITUNG DURC HBLAEEN. DRUKLUCHT SCHOONGEBLAZEN WORDEN. 3) g%s_r';'ggzlli:EbSILENZIATORI ESAUSTI E NCN PULIRL! PER
3) WENN SCHMUTZIG, SCHALLDAMPFER AUSTAUSCHEN. NICHT 3} VERVANG DE GELUIDSDEMPER WANNEER HIJ SMERIG
) SAUbeAN UND ERNEUT VERWENDEN. )18, GELUIDSDEMPER NIET REINIGEN EN WEEH 4) LAVARSILE ACCURATAMENTE LE MANI DOPO1A
VOR BEGINN ALLER SONSTIGEN TATIGKEITEN HANDE GEBRUIKEN. MANUTENZIONE DEGIL UTENSILI. *
& WASCHEN 4) WAS UW HANDEN VOORDAT ANDERE WERKZAAMHEDEN .
- UITGEVOERD WORDEN. l
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